
1Vytvořeno pomocí výrobkových dat Geberit - 24/03/2023

•
•
•

•

•
•
•

•

•
•

•

•

•

•
•

Instalační rám Geberit pro sprchovou vaničku Setaplano, nad 100 cm, pro 6 nohou

  

Účel použití

K osazení sprchových vaniček Setaplano uvnitř budov
Pro tloušťky podlah k horní hraně hotové podlahy 6–25 cm
K instalaci před nebo po nanesení mazaniny

Vlastnosti

Předinstalované zvukově izolované vložky

Uchycení pro upevnění nohy předmontováno
Předinstalovaná příprava pro konzolu sifonu
Výškově nastavitelný seshora

Technické údaje

Materiál Ocel s nánosem barvy

Obsah dodávky

2 prefabrikované bednící desky

Nutno objednat zvlášť

Sprchová vanička Setaplano
Sprchová odpadní souprava Geberit se 6 nohami, pro sprchovou 
vaničku Setaplano, výška vodního uzávěru 30 mm

Sprchová odpadní souprava Geberit se 6 nohami, pro sprchovou 
vaničku Setaplano, výška vodního uzávěru 50 mm
Připojení odtoku Geberit se 6 nohami, pro sprchovou vaničku 
Setaplano, instalace přes podlahu

Pol. č. L B H

154.473.00.1 120 cm 90 cm 3 cm

154.482.00.1 120 cm 100 cm 3 cm

154.464.00.1 120 cm 80 cm 3 cm

154.466.00.1 140 cm 80 cm 3 cm

154.475.00.1 140 cm 90 cm 3 cm

154.484.00.1 140 cm 100 cm 3 cm

154.467.00.1 150 cm 80 cm 3 cm

154.468.00.1 160 cm 80 cm 3 cm

154.477.00.1 160 cm 90 cm 3 cm

154.486.00.1 160 cm 100 cm 3 cm

154.469.00.1 170 cm 80 cm 3 cm

154.478.00.1 170 cm 90 cm 3 cm

154.493.00.1 170 cm 75 cm 3 cm

154.479.00.1 180 cm 90 cm 3 cm

Příslušenství

Sada prodloužení nohou Geberit pro instalační rám pro sprchovou vaničku Setaplano

Pro tyto instalační rámy musí být objednána souprava pro hrubou montáž se 6 nohami
Návody na montáž pro sprchovací vaničku Geberit Setaplano a instalační rám Geberit pro sprchovací vaničky Setaplano jsou přiložené k 
příslušným odtokům sprchové vaničky

Obrázek s příkladem
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