
96
6.

43
7.

00
.0

(0
4)

GEBERIT TYP70

INSTALLATION MANUAL
MONTAGEANLEITUNG
INSTRUCTIONS DE MONTAGE
ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO



1

1 A 2 3

1 B 2 5

2 7410895627 © 04-2020
966.437.00.0(04)



1 A
1

2

3

7410895627 © 04-2020
966.437.00.0(04)

3



4

5

4 7410895627 © 04-2020
966.437.00.0(04)



1 B
1

2

3

4

5

7410895627 © 04-2020
966.437.00.0(04)

5



6 2
✓

1

2

6 7410895627 © 04-2020
966.437.00.0(04)



3
1

2

3

4

7410895627 © 04-2020
966.437.00.0(04)

7



4

1

2

3

8 7410895627 © 04-2020
966.437.00.0(04)



4

5

6

5

5 A 2 10

5 B 2 15

7410895627 © 04-2020
966.437.00.0(04)

9



5 A
1

2

3

10 7410895627 © 04-2020
966.437.00.0(04)



4

5

6

7

8

7410895627 © 04-2020
966.437.00.0(04)

11



9

10

11

12 7410895627 © 04-2020
966.437.00.0(04)



12 13

7410895627 © 04-2020
966.437.00.0(04)

13



14 15

6 2 19

14 7410895627 © 04-2020
966.437.00.0(04)



5 B
1

2

3

7410895627 © 04-2020
966.437.00.0(04)

15



4

5

6

7

16 7410895627 © 04-2020
966.437.00.0(04)



8

9

7410895627 © 04-2020
966.437.00.0(04)

17



10

11

12

13

18 7410895627 © 04-2020
966.437.00.0(04)



6
1

2

3

4

5

6

7410895627 © 04-2020
966.437.00.0(04)

19



1

2

Geberit International AG
Schachenstrasse 77, CH-8645 Jona

documentation@geberit.com
www.geberit.com

96
6.

43
7.

00
.0

20 7410895627 © 04-2020
966.437.00.0(04)


	1 Abmessungen in cm
	1.1 Montagemasse Fernbetätigung Typ 70

	2 Montage
	2.1 Einbaudose montieren
	2.1.1 Einbaudose montieren
	2.1.2 Einbaudose montieren

	2.2 Bauschutz entfernen und Pneumatikschläuche einführen
	2.3 Bauschutz und Lagerbock entfernen
	2.4 Bügel an Spülventil wechseln
	2.5 Betätigung von oben oder vorne
	2.5.1 Servoheber von oben in Omega 12 cm montieren
	2.5.2 Servoheber von vorne in Omega 12 cm montieren

	2.6 Pneumatik anschliessen und Betätigungsplatte montieren

	3 Funktionsprüfung
	3.1 Spülauslösung prüfen


