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NAVOD K INSTALACI
1. Nez pristoupite k instalaci vyrobku, nechte potrubim protéci dostatecné mnoZstvi vody, aby se
vyplavily mozné necistoty. Na pfivod vody je nutné instalovat filtry, aby se zamezilo zaneseni vyrobku
necistotami i v budoucnu.

2. Vyvod na teplou vodu instalujte pfi celnim pohledu vlevo

a vyvod na studenou vodu vpravo.

3. Stojankové baterie pfipojte pomoci flexibilnich hadicek.
Hadicky do baterie nasroubujte rukou bez pouZiti klesti nebo
klice. Zamezte ostrym ohybGim nebo pnuti hadicky.

4. Po nainstalovani baterie demontujte perltor a otevfete
baterii do maximalniho priitoku, potom otevrete hlavni uzévér
vody. Vyplachnete tak necistoty, které by mohli poskodit uzaviraci
mechanizmus baterie. Perldtor nasroubuijte zpét do baterie.

5. Zkontrolujte tésnost viech spojli vodovodni baterie

Montaz musi byt provadéna pouze kvalifikovanou osobou!

UZITi VYROBKU UDRZBA

1. Vodovodni sméSovaci baterie jsou urceny Abyste Vasi baterii udrzeli co nejdéle zéfivou, fidte
pro instalaci na vodovodni rozvody v interié- se nasledujicimi doporucenimi:

rech staveb pro miseni teplé a studené vody.
Pfi nebezpedi zamrznuti je nutné baterie
demontovat

1. Cistéte baterii vodou a tekutym mydlem s ne-
utralnim PH faktorem /5-8/ a otirejte ji mékkou
bavinénou latkou.

2. U pdkovych baterii zvednutim packy nahoru
docilite pritoku vody. Smérem zleva doprava
dochdzi k mideni teplé a studené vody.

3. U kohoutkovych baterif docilite pritoku
vody otocenim rukojeti. Tepld i studend voda
se spousti samostatnou rukojeti.

4. Pii dlouhodobé nepfitomnosti doporucuje-
me vypnout hlavni pfivod vody.

2. Kvyisténi tézko odstranitelnych necistot pou-
Zijte roztok Cisticiho prostredku na vodni kdmen,
nebo pouzijte bézny ocet. V zadném pfipadé vodni
kdmen neodstraiujte nasilim!

3. Vyhybejte se cisticim prostfedkiim s obsahem
kyseliny a hrubym abrasivnim materialdm.

4. Pro snadny priitok provadéjte pravidelné cisténi
perlétoru a sprchovych hlavic.

TECHNICKE UDAJE

Minimalni tlak: 0,05 MPa (0,5 bar)
Maximalni tlak: 1,0 MPa (10 bar)
Doporudeny provozni tlak: 0,3 MPa (3 bar)

ZARUKA, REKLAMACE

Dodavatel vodovodni baterie poskytuje zaruku
na tésnost kartuse po dobu 7 let, na povrchovou
Gpravu a ostatni casti 2 roky ode dne instalace
potvrzené na zarucnim listé (instalace musi byt
provedena maximalné 6 mésici od data prodeje)

MaximaIni teplota vody: 85 °Celsia
Pro bézny provoz se doporucuje teplota do

65 °Celsia. pokud je:
V piipadg, e by tlak presahl hodnotu 0,5 MPa « dolozen vypInény zérucnilist a doklad o zakou-
peni

(5 bar) doporucujeme nainstalovat redukci
tlaku, kromé toho je tfeba se vyvarovat
velikych tlakovych rozdild na pfivodu teplé
a studené vody.

« dodrzeny postupy a instrukce dle tohoto navodu
Prodejce je povinen vyrobek pfi prodeji predvést
a prokdzat jeho kvalitu. Na pozdéjsi reklamace na

Baterie jsou testovany pfi tlaku min. 25 bar. mechanické poskozeni se nebude brat zietel.

Pro ochranu pitné vody (EN1717/2002) jsou
baterie se sprchou dodavany se zpétnou
klapkou. Pfi poklesu tlaku ve vodovodnim
fadu nemdize dojit k nasati znecisténé vody.

Zéruka se nevztahuje na vady zplisobené
nespravnou instalaci, nevhodnym pouzivanim,
nespravnym nebo nedostatecnym udrzovanim
vyrobku, zamrznutim vody v baterii.

Reklamace se uplatriuje pisemné u firmy, ktera
provedla instalaci nebo u prodejce.

Vyrobky spliiuji pozadavky vyhlasky
¢.409/2005 Sb. pro styk s pitnou vodou.

IEXM WASSERARMATUREN MONTAGE-ANLEITUNG

NSTALLATIONSANWEISUNG

1. Lassen Sie eine ausreichende Menge Wasser durch die Rohrleitung durchfliessen, um die Leitung
vom Schmutz zu reinigen. Es ist notwendig, einen Filter auf die Wasserversorgung zu installieren, um
Verschmutzungen zu vermeiden.

2. Installieren Sie die Warmwasserausfiihrung links und die
Kaltwasserausfiihrung rechts mit Frontansicht.

3. Verbinden Sie die Wasserarmatur mittels flexiblen Schlduchen.
Schrauben Sie die Schiduche in die Armatur von Hand ein, ohne
Zange oder Schraubenschliissel. Vermeiden Sie scheife Biegungen
und Schlauchspannung.

4. Demontieren Sie den Perlator nach der Installation und 6ffnen
Sie die Armatur bis ihren maximalen Durchfluss. Schliessen Sie
dann die Hauptwasserleitung. So spiilen Sie den Schmutz aus, die
den Armatur-SchlieBmechanismus beschadigen konnten.

5. Uberpriifen Sie die Dichtheit in allen Anschliissen der Armatur.

L

Die Installation muss von einer qualifizierten Person durchgefiihrt werden!

IVERWENDUNG DES PRODUKTS PFLEGE

1. Die Wasserarmaturen sind fiir eine Installation ~ Um die Armatur so lange wie mdglich strahlend und

auf Wasserversorgungen in Gebduden sauber zu halten, sollten Sie folgende Empfehlungen
entwickelt, um heiBBes und kaltes Wasser zu beachten:

mischen. Bei Frostgefahrist es notwendig, die 1 Reinigen Sie die Armatur mit Wasser und einer
Armatur zu demontieren. Fliissigseife mit einem neutralen PH Wert /5-8/ und

2. Bei Einhebelmischer erreichen Sie den wischen Sie sie mit einem weichen Baumwolltuch.
Wasserdurchfluss durch Erhebung des Hebels. 3 "y starkere Unreinheiten zu entfernen, sollten Sie eine
Von links nach rechts wird S!Ch das kalte Wasser | 5sung von einem Reinigungsmittel gegen Wasserstein
mit dem warmen Wasser mischen. oder einen gewdhnlichen Essig benutzen. Auf keinen Fall
3. Bei Zweihebelmischern erreichen Sie den sollten Sie den Wasserstein mit Gewalt entfernen!
Wasserdurchfluss durch Drehung des Griffs. 3. ermeiden Sie chemische Reinigungsmittel und
Beide warmes und kaltes Wasser lassen Siemit  grohe abrasive Materialien.

einem einzelnen Griff an.

4. Bei einer langeren Abwesenheit empfehlen
wir, die Hauptwasserversorgung auszuschalten.

4. Fiir einen einfachen Durchfluss sollten der Perlator
und die Handbrausen regelmagig gereinigt werden.

GARANTIE, REKLAMATIONEN

Der Liferant der Wasserarmatur bietet auf Kartusche-
Dichtungen eine Garantie von 7 Jahren an, auf
Maximaldruck 1,0 MPa (10 Bar) Oberflachenbehandlung und andere Teile dann
Empfohlener Maximal-Betriebsdruck: 0,3 MPa  €ine 2 Jahre Garantie. Die Garantie gilt vom Tag der
(3Bar) Installation, die bestétigt auf dem Garantieschein
waurde (die Installation muss max. 6 Monate vom
Verkaufsdatum durchgefiihrt werden), wenn:

«Ausgefiillter Garantieschein und Zahlungsbeleg

hinzugefiigt werden
Im Falle, dass der Druck 0,5 MPa (5 Bar) «Instruktionen nach dieser Anleitung eingehalten werden
tiberschreitet, empfehlen wir eine Druckreduktion g€ng

2uinstallieren. AuBerdem ist es notwendig, groBe ~ Der Verkaufer ist verpflichtet, das Produkt beim
Druckunterschiede zwischen der Warm- und Verkauf vorzufiihren und dessen Qualitét zu beweisen.
Kaltwasserversorgung zu vermeiden. Spatere Reklamationen gegen mechanische

Die Armaturen werden mit einem Druck von Beschadigungen kdnnen nicht anerkannt werden.
minimum 25 Bar getestet. Die Garantie gilt nicht fiir Defekte, die durch unsachgemaRe
U Trinkwasser zu schiitzen (EN1717/2002) Installation, ungebiihrlichen Gebrauch, unsachgemaBe oder
werden die Armaturen mit einer unzureichende Wartung des Produkts oder durch Gefrieren
Riickschlagklappe geliefert, Bei einer vom Wasser in der Armatur verursacht wurden.

Druckabnahme in der Wasserversorgung wird e~ Das Produkt musst nur bei der Firma, die die Installation
nicht zur Saugung des Schmutzwassers fiihren.  durchgefiihrt hat, schriftlich reklamiert werden.

TECHNISCHE DATEN
Maximaldruck: 0,05 MPa (0,5 Bar)

Maximale Wassertemperatur: 85°C

Die empfohlene Temperatur ebi einem laufenden
Betrieb ist 65°C.
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NAVOD NA INSTALACIU

1. Nez pristdpite k instaldcii vyrobku, nechajte potrubim pretiect dostatoéné mnozstvo vody, aby
sa vyplavili mozné necistoty. Na privod vody je nutné instalovat filtre, aby sa zamedzilo zaneseniu
vyrobku necistotami aj v buddcnosti.

2. Vyvod na teplti vodu instalujte pri celnom pohlade vlavo

a vyvod na studend vodu vpravo.

3. Stojankové batérie pripojte pomocou flexibilnych hadiciek.
Hadicky do batérie naskrutkujte rukou bez pouZitia kliesti alebo
kliica. Zabrante ostrym zahybom alebo pnutiu hadicky.

4. Po nainstalovani batérie demontujte perlator a otvorte batériu
do maximélneho prietoku, potom otvorte hlavny uzdver vody.
Vyplachnete tak necistoty, ktoré by mohli poskodit uzatvaraci
mechanizmus batérie. Perldtor naskrutkujte spat do batérie.

5. Skontrolujte tesnost vetkych spojov vodovodnej batérie

Montéz musi byt vykondvand iba kvalifikovanou osobou!

POUZITIE VYROBKU UDRZBA

1. Vodovodné zmiesavacie batérie st Aby ste Vasu batériu udrzali ¢o najdlhsie Ziarivd,
uréené pre instalaciu na vodovodné rozvody riadte sa nasledujicimi odpordcaniami:
vinteriéroch stavieb pre mieSanie teplej

a studenej vody. Pri nebezpelenstve
zamrznutia je nutné batérie demontovat

2. U pakovych batérii zdvihnutim packy nahor
docielite prietoku vody. Smerom zfava doprava
dochddza k mieSaniu teplej a studenej vody.

3. U kohdtikovych batérii docielite prietoku
vody otocenim rukovate. Tepld i studend voda
sa spiista samostatnou rukovétou.

4. Pri dlhodobej nepritomnosti odporicame
vypn(t hlavny privod vody.

1. Cistite batériu vodou a tekutym mydlom

s neutrdlnym PH faktorom / 5-8 / a utierajte ju
makkou bavinenou latkou.

2. Kvycisteniu tazko odstranitelnych necistot
pouZite roztok cistiaceho prostriedku na vodny
kamen, alebo pouZite bezny ocot.V Ziadnom
pripade vodny kamen neodstrafiujte nésilim!

3. Vyhybajte sa cistiacim prostriedkom s obsahom
kyseliny a hrubym abrazivnym materiélom.

4. Pre lahky prietok vykondvajte pravidelné Cistenie
perldtora a sprchovych hlavic.

TECHNICKE UDAJE

Minimalny tlak: 0,05 MPa (0,5 bar)
Maximalny tlak: 1,0 MPa (10 bar)

Doporuceny prevadzkovy tlak: 0,3 MPa (3 bar)
Maximalna teplota vody: 85 °Celsia

Pre beznd prevadzku sa odportica teplota do
65 °Celzia.

V pripade, Ze by tlak presiahol hodnotu 0,5
MPa (5 bar) odpordcame nainstalovat redukciu
tlaku, okrem toho je potrebné sa vyvarovat
velkych tlakovych rozdielov na privode teplej
a studenej vody.

ZARUKA, REKLAMACIE

Dodévatel vodovodnej batérie poskytuje zaruku
na tesnost kartuse po dobu 7 rokov, na povrchovi
Gpravu a ostatné casti 2 roky odo dia instalacie
potvrdenej na zru¢nom liste (intaldcia musi
byt urobend maximélne 6 mesiacov od datumu
predaja) ak je:

« dolozeny vyplneny zarucny list a doklad

0 zakupeni

« dodrzané postupy a instrukcie podfa tohto navodu
Predajca je povinny vyrobok pri predaji predviest
a preukdzat jeho kvalitu. Na neskorsie reklamdcie

Batérie sil testované pri tlaku min. 25 bar. na mechanické poskodenie sa nebude brat zretel.

Pre ochranu pitnej vody (EN1717/2002) si batérie  Zaruka sa nevztahuje na vady sposobené

so sprchou dodavané so spatnou klapkou. Pri nespravnou instaldciou, nevhodnym pouzivanim,
poklese tlaku vo vodovodnom rozvode nembze nespravnym alebo nedostato¢nym udrziavanim
dojst k nasatiu znecistenej vody. vyrobku, zamrznutim vody v batérii.

Viyrobky spliiujui poziadavky vyhlasky Reklamécia sa uplatriuje pisomne u firmy, ktora
¢.409/2005 S. pre dotyk s pitnou vodou. vykonala intaldciu alebo u predajcu.

ICN  HASZNALATI ES BESZERELESI UTMUTATO CSAPTELEPHEZ

1. Beiizemelés el6tt a csoveket és a vizvezeték rendszert mossuk &t nagy mennyiség( vizzel, hogy

a lerakddott szennyezddést eltévolitsuk. A vizvezeték rendszerre szereljen fel sziirét, vizlagyitét, hogy
megeldzze a jovbeni szennyez6dés lerakddast.

2. Amelegviz bekdtést csatlakoztassa szembdl nézve a baloldalra, a hideg vizes bekdtést a jobb oldalra.
3. Acsaptelepet csatlakoztassa a flexi cséhoz. A csaptelepbe kézzel
csavarja be a flexi csdvet, erdsen hiizza meg, ne hasznljon hozza
fogét. Keriilje a hegyes, éles eszkozoket. A flexi csdvet csatlakoztassa
a sarokszelephez, melyet fogéval finoman hiizzon meg.

——

4. Abeiizemelés utdn csavarja le a perlatort és nyissa meg
maximalisan a vizcsapot, majd nyissa meg a fdcsapot. Mossa at
a terméket, hogy eltavolitsa az esetlegesen benne lerakédott
szennyezGdést. Tekerje vissza a perlatort.

5. Ellendrizze az 6sszes tomitést a csaptelepen.

A beiizemelést csak mindsitett szakember végezze el!

KARBANTARTAS
Azért, hogy a csaptelepe élettartamdt
meghosszabbitsa, tartsa be az alabbi ajanlasokat:

1. A csaptelepet semleges folyékony szappannal
tisztitsa (5-8 kozotti pH érték) és puha pamut
ronggyal tordlje at.

2. Amakacs foltok és vizkd eltavolitdséhoz
ameleget. hasznéljon karcmentes tisztitdszert vagy ecetet.
3. A gombos csaptelepnél a vizaramlas Semmilyen esetben se probaélja erdszakkal
ersségét a fogantyuval tudja szabalyozni. eltavolitani a vizkovet.

Ahideg és a meleg vizet kiilon tudja szabalyozni.

4. Ha hosszd ideig nem haszndlja a csaptelepet,
zdrja el afécsapot.

ATERMEK HASZNALATA

1. Ahideg-meleg vizes keverd csaptelep belsg
haszndlatra késziilt. Amennyiben elfagyas
veszélye fenyeget, a csaptelepet le kell szerelni.

2. Akaros csaptelepnél a kar megemelésével
tudja a vizet megengedni, balrdl jobbra
forditva a kart keveri a csaptelep a hideg vizhez

3. Keriilje a savas és durva stirold szereket.

4. Ahhoz, hogy a viz kdnnyen étfolyjon,
rendszeresen tisztitsa a perlatort és zuhanyfejet.

TECHNIKAI ADATOK
Minimalis nyomas: 0,05 MPa (0,5 bar)

Maximalis nyomds: 1,0 MPa (10 bar)
Ajénlott izemi nyomds: 0,3 MPa (3 bar)
Maximélis vizhémérséklet: 85 °C

GARANCIA, REKLAMACIO

A csaptelep gyartd a kartus szigetelésére 7 éve biztosit
(feltétel a vizsz(ird, vizlagyitd megléte), a felszinre

ésa csaptelep tobbi részére 2 évet a beiizemeléstél
szamitva, amelynek idGpontjat a jétallasi jegyen
rogzitettek (a beiizemelésnek a vésarlastol szamitott 6
hénapon beliil meg kell torténnie). Ehhez sziikséges:

- kitoltott jotallasi jegy és a vésarlast igazold
dokumentum

Normdl miikddés esetén az ajénlott
hémérséklet 65°C.

Abban az esetben, ha a nyomds meghaladja
0,5 MPa (5 bar), ajénlott nyomds csokkentd . L [ - ,

i . . « beiizemelés és hasznalat a hasznélati Gtmutaton
beépitése, kiilondsen azért, hogy elkeriiljiik

(et A megjeldltek szerint
anagy nyomds kiillonbséget a forrd és a hideg
viz kzitt. A forgalmazonak az értékesitéskor garantélnia kell

a termék mindségét és sértetlenségét. A késébbi
sériilésekre vonatkozé reklamédcié nem elfogadhat.
A garancia nem terjed ki a nem megfeleld
beszerelésbdl, hasznalathdl vagy a karbantartas
elmulasztdsahdl, a viz elfagyasabdl a csaptelepben
eredd hibakra.

A csaptelepek min. 25 bar nyomds alatt
teszteltek.

Azivéviz megdvasa érdekében a zuhannyal
ellétott csaptelep visszacsapd szeleppel

van felszerelve. A nyomds lecsokkenésekor

a vizvezeték rendszerben a szennyviz nem juthat

. . ; A reklamdciét irdsban kell benyujtani a beiizemel
vissza a vizvezeték rendszerbe.

vagy a forgalmazd céghez.
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INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Before you get to the installation of the product, let enough water run through the pipeline to clean
the pipes from eventual impurities. It is important to install filters on the water supply to avoid further
pollution in the future.

2. Install the hot water outlet to the left side, and the cold water
outlet to the right side from the front view.

3. Connect the standing-faucets using flexible hosepipes. Screw
the hosepipes into the faucet by hand, without using pliers or
spanners. Avoid sharp bends or tension of the hosepipes.

4. To install the faucet, dismount the perlator and open the
faucet to a maximum water flow, then close the main water
supply. By this you will wash away the impurities that could
damage the closing mechanism of the faucet.

5. Check the seam tightness.

The installation should only be performed by a qualified person!

USING THE PRODUCT

1. Water mixers are designed to be installed on
water distribution in bulding interiors to mix cold
and hot water. To avoid danger of freezing it is
necessary to disassemble the faucet.

MAINTENANCE
To keep your faucet clean and bright as long as
possible, follow these recommendations:

1. Clean the faucet with water and liquid soap with
a neutral PH /5-8/ and wipe it dry with a soft cotton
2. With lever faucets you will reach the water cloth.

flow by lifting the lever up. To mix the cold and
hot water, turn the lever from left to right.

2. To clean some heavier pollutions use a detergent
solution to remove scale, ora common vinegar.

3. With cross-handle faucets you will reach Never try to remove the scale with force!

the water flow by turing the handles. Both 3. Avoid detergents containing acids and coarse
cold and hot water have their own handletobe  3pyasive materials.

turned on. 4. For an easy water flow clean the perlator and the

4. In case of long absence we recommend to handshowere reqularly.

turn off the main water supply.

WARRANTY, CLAIMS

The faucet supplier provides a 7-year warranty
Minimum Pressure 0,05 MPa (0,5 Bar) on cartridge tightnes and a 2-years warranty on
Maximum pressure 1,0 MPa (10 Bar) surface finishing and other parts, from the day of
Recommended operating pressure: 0,3 MPa (38ar)  installation confirmed on the warranty certificate
(the installation must be performed maximum

6 months from the date of sale), if:

« The filled-out warranty certificate and the sales
receipt are documented

TECHNICAL DATA

Maximum water temperature: 85°C

For common operation we recommend
maximum 65°C.

In case the pressure exceeds 0,5 MPa (5Bar), - The instructions according to this manual are
we recommend to install a pressure reduction, observed

except that it s necessary to avoid big pressure
differences on the hot and cold water supply.

The faucets are tested at a pressure of
minimum 25 Bar.

To protect drinking water (EN1717/2002)

the faucets with shower are delivered with

a backflow preventer. In case of pressure drop
in the water distribution the polluted water
cannot be sucked in.

The seller is obliged to demonstrate the product
and show its quality. Later complaints to
mechanical damages will not be taken into account.

The warranty does not cover defects caused by
improper installation, inappropriate use, improper
or inadequate maintenance or by letting the water
freeze in the faucet.

The complaint must be made in writing to the
company that performed the installation.

M  INSTRUKCJA INSTALACJI | UZYTKOWANIA BATERII

INSTALACJA

1. Przed zamontowaniem urzadzenia, nalezy sprawdzi¢ droznos¢ wody w celu niedopuszczenia do braku
przepustowosci w przysztosci. W koniecznych przypadkach nalezy zamontowac specjalny filt do wody, aby
zapobiec zatykaniu sie przewodéwi produktu w przysztosci.

2. Podfaczenie do instalagji cieptej wody znajduje sie na lewo i natomiast zimnej wody z prawej.

3. Podfacz mikser z elastycznym wezem. Przykrecic elastyczne weze
do baterii bez uzycia klucza. Nalezy unikac ostrych narzedzi lub kluczy, O
ktére moga uszkodzi¢ waz.

4. Po zainstalowaniu baterii, podnies¢ mieszacz i uruchomic baterie

do maksymalnego przeptywu, a nastepnie nalezy otworzy¢ gtéwny
zawor dopuszczajacy wode do urzadzenia. Uwaga na zanieczyszczenia,
ktére moga uszkodzi¢ mechanizm mieszajacy baterii. Mieszacz po
sprawdzeniu przykrecic z powrotem do baterii.

5. Sprawdz wszystkie potaczenia wezykow instalacyjnych aby mie¢ pewnos¢ iz bateria nie przecieka.

Montaz powinien by¢ wykonany przez wykwalifikowana osobe!

UTRZYMANIE

Aby utrzymac baterig jak najdtuzej w uzytkowaniu,
nalezy przestrzegac nastepujacych zaleceri:

1. Czyscic baterie woda i mydtem w plynie

o neutralnym wspétczynniku pH / 5-8 /i przecierac ja
miekka bawetniang szmatka.

2. Do czyszczenia uporczywych zabrudzen, stosowac
roztwdr detergentu lub uzy¢ zwyktego octu.

W kazdym razie, nie uzywac $rodkéw zracych!

3. Nalezy unikac srodkéw czyszczacych zawierajacych
kwasy i drobinki materiatow Sciernych.

Stosowanie Produktu

1. Mieszacz wody przeznaczony jest do montazu
do dystrybucji wody we wnetrzach budynkéw
do mieszania cieptej i zimnej wody. Podczas
mrozow zaleca sie demontarz urzadzenia

2. U-d2wignia mieszacza uruchamia sie poprzez
jej podnoszenie. Poruszanie dzwignig w od lewej
do prawej jest mieszaniem cieptej i zimnej wody.
3. Aby uruchomic baterie nalezy przekrecic
kurek. Wymieszanie osobnej cieptej i zimnej
wody, ma zastosowanie za pomoca osobnego

uchwytu. 4. Dla utatwienia przeptywu okresowo czysci¢

4. Podczas dfugiej nieobecnosci zalecamy mieszacz i glowice prysznicowa.

odtaczy¢ gtéwny doptyw wody.

GWARANCJA, REKLAMACJE

Dostawca gwarantuje, ze jego baterie s3 odporne

na wycieku w okresie do 7 lata, a czeséi ruchome
posiadaja gwarancje dwdch lat od daty instalagji,
karta gwarancyjna (oraz instalaja) musi by¢
przeprowadzona w ciggu 6 miesiecy od daty zakupu).

DANE TECHNICZNE

Minimalne ciénienie: 0,05 MPa (0,5 bar)
Maksymalne ciénienie: 1,0 MPa (10 bar)
Zalecane cisnienie: 0,3 MPa (3 bar)
Temperatura maxymalna wody: 85 stopni
Celsjusza Pamietaj:
W normalnych warunkach temperatura wody « zachowaj karte gwarancyjna oraz dowdd zakupu

nie powinna by¢ wieksza niz 65 stopni Celsjusza. + stosuj sie do procedury instalacyjnej i instrukgji

W przypadku, gdy cisnienie przekroczy 0,5 MPa uzytkowania urzadzenia
(5 bar) zaleca sie obnizenie ciénienia w catej Reklamacje na uszkodzenia mechaniczne nie beda
instalacji,, aby unikna¢ duzych réznic cisnienia brane pod uwage.

dla cieptej i zimnej wody.

Baterie s3 testowane pod ci$nieniem min. 25 bar.
W celu ochrony wody pitnej (EN1717/2002)
baterie s dostarczane z prysznicem oraz
zzaworem zwrotnym. Gdy cisnienie w sieci
wodociggowej jest niewystarczajace nastepuje
ryzyko zanieczyszczonia wody.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzen powstatych w
wyniku niewtasciwego montazu, niewtasciwego
uzycia, niewtasciwego lub niedostatecznego
zamrozenia wody w baterii.

Reklamacje nalezy sktadac na pismie do firmy, ktory
wykonat instalacje lub sprzedawcy produktu.



I NOTICE D UTILISATION ET D°INSTALLATION POUR ROBINETTERIE

NOTICE D'INSTALLATION

1. Avant de procéder a l'installation du produit, faites couler une quantité d'eau suffisante par la
conduite pour faire partir d'‘éventuelles impuretés. Pour éviter I'encrassement du produit par le dépot
des impuretés a I'avenir, il faut mettre en place des filtres a I'arrivée d'eau.

2. Enregardant de face, installer la sortie d'eau chaude a gauche et la sortie d'eau froide a droite

FT] NAPUTAK ZA UPORABU | UGRADNJU SLAVINE

NAPUTAK ZA UPORABU

1. Prije pocetka ugradnje proizvoda ostavite da preko cjevovoda protjece dovoljna koli¢ina vode, kako
bi izasla sva mehanicka necistoca. Kako bi se sprijecilo kasnije zacepljenje proizvoda necistocama,
neophodno je na dovod vode ugraditi filtre.

2. Ispust za toplu vodu ugradite na lijevu stranu, te ispust za

I8  NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJA IR MAISYTUVO MONTAVIMAS

MONTAVIMO INSTRUKCLJA

1. Prie$ produkto montavima reikia, kad vamzdZiais pratekéty pakankamas vandens kiekis, kad biity
iSplaunami galimi nesvarumai. Ant vandens tiekimo reikia montuoti filtrus, kad iSvengtume gaminio
uzsikim3imo nedvarumais irgi ateityje.

2. Silto vandens i¥leidima uzmontuokite Zidrint i priekio j kaire

XX INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE SI INSTALARE A BATERIEI

INSTRUCTIUNI DE INSTALARE

1. Tnainte de a instala produsul, l3sati s3 curga o cantitate suficientd de apa prin conducta, pentru
a se elimina eventualele impuritati. La alimentarea cu apd este necesar sa se instaleze filtre, pentru
a preveni si in viitor infundarea produsului cu impuritati.

2. Instalati racordul de iesire pentru apd caldd in partea stanga si

3. Raccorder la robinetterie classique moyennant les flexibles.
Visser les flexibles a la main sans utiliser une pince ou une clé.
Eviter les courbures vives ainsi que la tension du flexible.

4. Une fois la robinetterie mise en place, démonter le mousseur
et ouvrir le robinet pour atteindre le débit maximum, puis ouvrir
e robinet de fermeture principal d'eau. Ainsi vous faites partir
des impuretés pouvant nuir au mécanisme de fermeture du

robinet. Revisser le mousseur.

L

5. Vérifier I'étanchéité de tous les raccords de I'ensemble de la robinetterie.

Linstallation ne doit étre effectuée que par une personne qualifiée!

UTILISATION DU PRODUIT

1. Larobinetterie est destinée a étre montée sur les
conduites d'eau a Iintérieur des batiments en vue de
mélanger Ieau chaude et I'eau froide. Sile risque de
gel se présente, il faut démonter la robinetterie.

2. Mitigeurs: en levant le levier vers le haut vous
obtiendrez le débit d'eau. En manipulant le levier
du gauche a droite, I'eau froide et I'eau chaude se
mélangent.

3. Mélangeurs: pour obtenir le débit d'eau, il faut
manipuler une manette. Leau chaude et l'eau froide
coulent par une manette dédiée a chaque type
deau.

4. En cas de longue absence, nous recommandons
de fermer le robinet de fermeture principal d'eau.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Pression minimum: 0,05 MPa (0,5 bar)

Pression maximum: 1,0 MPa (10 bars)
Pression de service recommandée: 0,3 MPa (3 bars)
Température maximale d'eau: 85 degrés de Celsius

Pour une exploitation courante, la température de
65 degrés de Celsius est recommandée.

Sila pression dépassait la valeur de 0,5 MPa (5 bars),
il faudrait installer un réducteur de pression, en plus,
il faut éviter de grandes différences de pression sur
['arrivée d'eau chaude et froide.

La robinetterie est testée a la pression minimum
de 25 bars.

Pour protéger l'eau potable (EN 1717/2002), la
robinetterie a douchette est équipée d'un dlapet
anti-retour. Ainsi au moment d'une baisse de
pression dans le réseau de distribution d'eau,
I'aspiration d'eau polluée est évitée.

ENTRETIEN:
Pour que votre robinetterie reste brillante le plus longtemps
possible, merci de suivre les recommandations suivantes:

1. Nettoyera robinetterie a l'eau et au savon liquide avec un
facteur pH neutre /5-8 et essuyer-la par un chiffon doux en coton.

2. Pour nettoyer des salissures difficilement nettoyables,
utiliser la solution d'un produit détartrant ou appliquer le
vinaigre classique. Il ne faut en aucun cas enlever le tartre
en utilisant la force mécanique!

3. Ne pas utiliser des produits de nettoyage a teneur en
acide et en produit abrasif a gros grain.

4. Pour le débit facile, nettoyer régulierement le mousseur
ainsi que les tétes de douchettes.

GARANTIE, RECLAMATIONS

Le fournisseur de robinetterie d'eau donne la garantie
de 7 ans pour I'étanchéité de la cartouche, de 2 ans pour
|e traitement de finition et pour d'autres parties a partir
de la date d'installation saisie sur la fiche de garantie
(Iinstallation doit étre réalisée maximum sous 6 mois
apres la date de vente), sur la base de:

+fiche de garantie renseignée et piéce justificative d‘achat
présentées

« respect des procédures et instructions conformément a
a présente notice

Le vendeur doit présenter le produit au moment de

la vente et prouver sa qualité. Il n'est pas possible de
tenir compte des réclamations ultérieures concernant
I'endommagement mécanique. La garantie ne porte pas
sur défauts dus a lamauvaise installation, a I'utilisation
inappropriée, a lentretien mauvaise ou insuffisante du
produit, au gel d'eau a lintérieur de la robinetterie.

I faut présenter la réclamation par écrit auprés de la
société qui a assuré lnstallation ou auprés du vendeur.

BT NAVODILO ZA UPORABO IN INSTALACIJO BATERIJE

NAVODILO ZA INSTALACLJO

1. Vnaprej ko pristopite k instalaciji izdelka, pustite s cevovodom pretakniti zadostno koli¢ino vode
zato, da bi se odnesle mozne necistoce. Na dovod vode je nujno instalirati filterje, da bi se preprecilo
zamasenju izdelka z necistocami tudi v prihodnosti.

2. Ustje na toplo vodo instalirajte pri procelnem pogledu levo in

ustje na hladno vodo desno.

3. Stojalne baterije prikljucite s pomocjo fleksibilnih gumjastih
cevek. Gumjaste cevke v baterije privijte z roko brez uporabe kle3¢
ali kljuca. Preprecite ostrim zgibom ali napetostem gumjaste cevke.

4. Po nainstaliranju baterije demontirajte odzracevalnik in odprite

hladnu vodu ugradite na desnu stranu.

3. Stojece slavine prikljucite pomocu gibljivih cijevi. Crijeva
za slavine ucvrstite rukom bez primjene klijesta ili kljuceva.

Izbjegavajte ostro savijanje ili napetost crijeva.

4. Nakon ugradnje slavine demontirajte rasprsivac i otvorite
slavinu na maksimalan protok, nakon toga otvorite i glavni
ventil vode. Tako Ce se isprati sve neistoce, koje bi mogle ostetiti
mehanizam za zatvaranje slavine. Perlator (rasprsivac) vratite

nazad na slavinu.

5. Prekontrolirajte brtvljenje svih spojeva vodovodne slavine.

MontaZa mora biti izvrSena od strane kvalificirane osobe!

NAMJENA PROIZVODA

1. Vodovodne slavine za mijesanje
namijenjene su za ugradnju na razvod
vodovoda unutar zgrade za mijesanje tople
i hladne vode. Ukoliko postoji opasnost od
smrzavanja, slavine se moraju demontirati.

2. Kod slavina s rucicom potrebno je rucicu
podici prema gore za istjecanje vode.

U smjeru slijeva udesno dolazi do mijesanja
tople i hladne vode.

3. Kod kuglastih slavina potrebno je okretati
rukohvat za istjecanje vode. Topla i hladna
voda se pusta preko posebnog rukohvata.

4. Usslucaju dugotrajne odsutnosti
preporucamo iskljuciti glavni dovod vode.

TEHNICKI PODACI:
Minimalni tlak: 0,05 MPa (0,5 bar)

Maksimalni tlak: 1,0 MPa (10 bar)
Preporuceni radni tlak: 0,3 MPa (3 bar)
Maksimalna temperatura vode: 85 stupnjeva
Celzija

Za normalan rad preporucena je temperatura
do 65 stupnjeva Celzija.

U slucaju da tlak prelazi vrijednost 0,5 MPa

(5 bar) preporu¢amo ugraditi redukciju tlaka,
osim toga, potrebno je izbjegavati velike
razlike tlaka na dovodu tople i hladne vode.
Slavine su testirane pod tlakom min. 25 bara.
Za zatitu pitke vode (EN1717/2002) slavine
sa tuSem imaju povratni ventil. U slucaju
pada tlaka u vodovodnim cijevima ne moze se
usisati zagadena voda.

ODRZAVANJE:

Kako bi Vasa slavina Sto dulje ostala blistava,
molimo, pridrZavajte se slijedecih preporuka:

1. Slavinu istite vodom i teku¢im sapunom

s neutralnim PH faktorom /5-8/ te ju bridite
mekanom pamucnom krpom.

2. Za Cidcenje necistoce koje se tesko odstranjuju,
koristite otopinu sredstva za ¢iScenje kamenca, ili
koristite obican ocat. Ni u kom slucaju kamenac
nemojte uklanjati silom!

3. Izbjegavajte sredstva za ciScenje koji sadrze
kiseline i grube abrazivne materijale.

4. 7a jednostavan protok redovno Cistite perlator
i tus glave.

JAMSTVO, REKLAMACIJA

Dobavljac vodovodne slavine pruza jamstvo

za brtvljenje uloska u trajanju od 7 godine, na
povriinsku obradu i ostale dijelove 2 godine od dana
ugradnje, Sto mora biti potvrdeno na jamstvenom
listu (ugradnja mora biti najkasnije 6 mjeseci od
datuma prodaje), i to ukoliko je:

« dostavljen ispunjen jamstveni list i dokaz o kupnji

* su primijenjeni postupci i upute prema ovom
naputku

Prodavac je duzan prilikom prodaje proizvod demonstri-
rati i dokazati njegovu kvalitetu. Kasnije reklamacije radi
mehanickih o3tecenja nece biti uzete u obzir.

Jamstvo ne pokriva o3tecenja uzrokovana uslijed
nepravilne ugradnje, nepravilne uporabe,
nepravilnog ili nedovoljnog odrZavanja proizvoda te
u slucaju smrzavanja vode u slavini.

Reklamacija se primjenjuje u pisanom obliku i dostavlja

na tvrtku, koja je obavila ugradnju ili direktno prodavacu.
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UPUTSTVO ZA UPOTREBU

1. Pre pocetka ugradnje proizvoda neophodno je dobro isprati vodovodnu mrezu (cevi) od svih mehanickih
necistoca. Neophodno je u vodovod ugraditi filter za vodu, koji e spreciti da se slavina zacepi necistocama.

2. Izliv za toplu vodu treba da se ugradi sa leve strane, izliv za hladnu vodu sa desne strane.

3. Stojece slavine namestaju se pomocu gibljivih cevi. Creva
za slavine pricvrstite rucno bez upotrebe kledta ili kljuceva.

Izbegavajte ostro presavijanje ili napetost creva.

4. Posle ugradnje slavine skinite perlator - deo na kraju izliva
i otvorite slavinu na maksimalan protok, posle toga otvorite
i glavni ventil vodovoda. Na taj ce se nacin isprati sve mehanicke

[

ir Salto vandens isleidima j deine.

3. MaiSytuvus prijunkite su lanksciais vamzdziais. VamzdZius

i maiSytuva uzsukite ranka, be jokiy repliy arba verzliarakciy
naudojimo. I3venkite astriy sulenkimy ir vamzdziy jtempimo.

4. Po maiSytuvo montavimo numontuokite aeratoriy ir atidaryki-
te maiSytuva iki maksimalios tékmés, po to atidarykite pagrindinj
vandens uzsukima. Taip iSplausite ir ne3varumus, kurie galéty
sugadinti maiSytuvo uzsukimo mechanizma. Aeratoriy uzsukite

atgal j maisytuva.

5. Patikrinkite visy maiSytuvo jungdiy sandaruma.

Montavima turi atlikti tik kvalifikuotas darbuotojas!

PRODUKTO NAUDOJIMAS

1. Vandens maisytuvai yra skirti montavimui j
vandentiekius pastaty interjeruose, kad galéty
maisyti Silto ir Salto vandens. Kai gresia uzsisa-
limo pavojus, batina numontuoti maisytuva.
2. Maidytuvuose su pakeliama rankena pake-
liant rankena j viry, pradés tekéti vanduo. I3
kairés j desine maisosi Siltas ir 3altas vanduo.
3. Dviejy rankenéliy maiSytuvuose pradés
tekéti vanduo, kai pasuksite rankenéle. Siltas
ir Saltas vanduo pasileidzia atskirai.

4. Jeigu Jis ilgai nesate namuose, reko-
menduojam iSjungti pagrindinj vandens
uzsukima.

TECHNINIAI DUOMENYS

Minimalus slégis: 0,05 MPa (0,5 bar)
Maksimalus slégis: 1,0 MPa (10 bar)
Rekomenduotas darbinis slégis: 0,3 MPa (3 bar)

Maksimali vandens temperatira: 85 laipsniy
Celsijaus

Normalios eksploatacijos metu rekomenduo-
jame temperatrg iki 65 laipsniy Celsijaus.

Atveju, kad slégis virdyty verte 0,5 MPa (5
bar), rekomenduojama uzmontuoti slégio re-
dukcija ir reikia iSvengti dideliy temperataros
skirtumy Silto ir Salto vandens tiekime.
MaiSytuvai yra testuojami esant slégiui min. 25 bar.

Siekiant apsaugoti geriamojo vandens
(EN1717/2002), maiSytuvai su dusu yra
tiekiami su atbulinio srauto blokuote. Sumazi-
nus vandens slégj, uzterstas vanduo nepateks
atgal j vandentiekio sistema.

PRIEZIURA

Kad Jasy maiSytuvas kuo ilgiau spinduliuoty,
laikykités 3iy rekomendacijy:

1. Valykite maiytuva vandeniu ir skystu muilu su
neutraliu PH faktoriumi /5-8/ ir nuvalykite jj minkStu
medvilniniu audiniu.

2. Kad iSvalytuméte sudétingai valomy neSvarumy,
panaudokite valymo priemonés tirpalg, kas naudo-
jamas nuosédy valymui arba panaudokite paprasto
acto. Jokiu atveju nuosédos nevalykite Siurksciai!

3. I8venkite valymo priemoniy su rigsciais ir Siurks-
Ciomis abrazyvinémis medziagomis.

4. Kad vanduo lengvai tekéty, reguliariai valykite
aeratoriy ir duso galvutes.

GARANTIJA, REKLAMACIJA

Vandens maisytuvo tiekéjas suteikia 7 metys garantijy
kasetés sandarumui, 2 mety garantija pavirSaus apdailai ir
kitoms dalims nuo dienos, patikrintos garantiniame lape
(montazas turi biti atliktas maksimaliai 6 ménesius nuo
pirkimo datos), jeigu yra:

« pateiktas uzpildytas garantinis lapas ir mokéjima
patvirtinantis dokumentas

« i8laikytos visos procediros ir instrukcijos, nurodytos
Sioje instrukcijoje

Pardavéjas, parduodant $j produkta, pardavimo

metu privalo produkta parodyti ir jrodyti jo kokybe.

| skundzZius apie mechaniniais pazeidimus, kas bus
pateikti véliau, nebus atsizvelgta.

(arantija negalioja pazeidimams, sukeltiems dél netinkamo
montavimo, netinkamo naudojimo, netinkamos arba nepakan-
kamos produkto prieZidros, vandens uzSalimo maiSytuve.

Reklamacijos pateikiamos rastu j adresg tos bendroves,
kuri atliko montavima arba j pardavéjo adresg.

I  IHCTPYKLIA 3 EKCNAYATALIT TA MOHTAXY 3MILLYBAYA

KEPIBHULITBO 3 MOHTAXY

1. MepLw, HiX po3noyaTit MOHTYBaHHA BUPO6Y, NPOMYCTiTb KPi3b TPy6ONPOBIZA AOCTATHIO KiNbKICTb
BOAV, abu BUMUTY MOXUBI HeuncToTy. Ha nigBin Boav HeobXigHO BCTaHOBUTY GinbTpy, W06
3ano6irTv 3acmiueHHI0 BUPOOY HEUMCTOTaMM B MailbyTHbOMY.

2. Biagig rapauoi BoAu MOHTYETbCA (Npu nornagi cnepesy)

3B, a BifiBiA XONOAHOI BOAK - CNpaBa.

3. 3miwyBaui HaCTINbHOTO BUKOHAHHA NPUEAHYIOTHCA

32 /J0NOMOT00 THYuKIX Tpy6oK. LLinanru K 3miLuyBayy
MPUKPYYYIOTbCA pyKamu, 6e3 3aCTOCyBaHHA KNILLIB Ui raiikoBoro
KIioya. YHUKaliTe pi3KuX BUTMHIB a60 HanpyxeHHA TpyOKu.

4. TNicnA BCTaHOBNEHHA 3MillyBaya AeMOHTYiiTe aepaTop

——

racordul de iesire pentru apa rece in partea dreaptd, privind din

pozitie frontala.

3. Racordati bateria stativa cu ajutorul furtunurilor flexibile.
Tnsurubati furtunurile la baterie cu ména, far a utiliza dleste sau
cheie. Evitati indoirea sau tensionarea furtunurilor.

4. Dupd instalarea bateriei, demontati aeratorul si deschideti bateria
la debitul maxim, apoi deschideti conducta principald de apa. in acest
mod, clatiti impuritatile ce ar putea sa deterioreze mecanismul de
inchidere al bateriei. insurubati din nou aeratorul la baterie.

5. Verificati etanseitatea tuturor racordurilor bateriei de apa.

Instalarea trebuie executata numai de catre o persoana calificata!

UTILIZAREA PRODUSULUI

1. Bateriile cu mixare a apei sunt concepute
pentru montajul la instalatiile de apa din
interiorul clddirilor, pentru mixarea apei calde
siredi. Tn cazul in care exista pericol de inghet,
bateria trebuie demontatd.

2. Labateriile cu monocomandd, apa curge prin
ridicarea manetei. Mixarea apei calde si reci se reali-
zeaza prin rotirea acesteia de la stinga la dreapta.
3. La bateriile cu robinet apa curge prin rotirea
robinetului. Apa calda i rece se deschide cu
ajutorul robinetului respectiv.

4. Tn cazul unei absente indelungate, v
recomandam sd inchideti sursa principala de
alimentare cu apa.

SPECIFICATII TEHNICE
Presiunea minima: 0,05 MPa (0,5 bar)

Presiunea maxima: 1,0 MPa (10 bar)
Presiunea de functionare recomandatd: 0,3 MPa (3 bar)
Temperatura maximd a apei: 85 grade Celsius

Pentru o functionare normala se recomanda
o temperaturd de pand la 65 grade Celsius.

Tn cazul in care presiunea depéseste valoarea
de 0,5 MPa (5 bar), recomandam instalarea
unui reductor de presiune si in plus, este
necesar sa se evite diferentele mari de presiune
la racordurile de apa calda i rece.

Bateriile sunt testate la o presiune de min. 25 bar.

Pentru a proteja apa potabild (EN1717/2002),

bateriile cu dus sunt livrate cu clapa de retinere.

Tn timpul ciderii presiunii in coloana de apa,
apa reziduald nu poate fi aspirata.

INTRETINEREA

Pentru ca bateria dumneavoastrd sd luceasca cat
mai mult timp, urmati aceste recomandari:

1. Curatati bateria cu apd si sapun lichid cu un
factor PH neutru /5-8/ si stergeti-o cu o carpa
moale de bumbac.

2. Pentrua curdta murdaria persistentd, utilizati
o solutie de detergent pentru calcar sau folositi otet
obisnuit. In niciun caz nu indepartati calcarul cu forta!

3. Evitati detergentii cu continut de acizi si
materialele abrazive.

4. Pentru ca apa sd curgd usor, curatati periodic
aeratorul si capul de dus.

GARANTIE, RECLAMATIE

Furnizorul bateriei de apa acorda garantie pentru
etanseitatea cartusului pe o perioada de 7 ani, iar
pentru startul de suprafata si celelalte parti componen-
te ale bateriei 2 ani, de la data instaldrii confirmata in
certificatul de garantie (instalarea trebuie efectuatd in
termen de 6 luni de la data vanzdrii), dacd este:

« prezentat certificatul de garantie completat si
actul de achizitionare

- respectatd procedura i indicatiile conform
acestor instructiuni

In timpul vanzarii, distribuitorul este obligat s
prezinte si sa demonstreze calitatea produsului.
Reclamatiile ulterioare privind deteriorarea
mecanicd nu vor fi luate in considerare.

Garantia nu include defectiunile cauzate de instalarea si
utilizarea incorecta, intretinerea necorespunzatoare sau
insuficientd a produsului, inghetarea apei in baterie.

Reclamatia se pune in aplicare sub forma scrisa la
firma care a executat instalarea sau la distribuitor.

'8 MHCTPYKLMA N0 NPUMEHEHWIO U YCTAHOBKE CMECUTENA

WNHCTPYKLINA N0 YCTAHOBKE
1. Mepeg ycTaHoBKOIA NPOAYKTA TLLATENbHO NPOMOIiTE BOAONPOBO/HbIE TPYObl, CNYCTUB HEKOTOpOe
KONMuecTBo BoAbl, 4T06bI IPOMBINCH BO3MOXHbIe 3arpA3HeHua. Ha Tpyoki nopaun Boabl
Heo6X0/MMO YCTaHOBUTb GUALTPbI, YTOObI MPEAOTBPATUTL 3aCOPeHKe U3[eANA U B ByayLiem.

2. YctaHoBute nopavy ropayeil BOAbI CN1eBa, a X0ONOAHOI BOAbI - (NPaBa (oTHOCMTENBHO (I)pOHTOBOVI

L

CTOPOHbI u3penus).

3. (mecuTenb coefiMHUTe C NOMOLLbHO TUOKNX LLNAHIOB.
[IpUKpyTUTE WANAHTI K CMECUTENIo pyKoid, 6€3 MCnonb3oBaHms
nnockory6Les unn raeyHoro kioya. 3beraiire peskux usrn6os

WNU HanpAMEHUA LLUNaHra.

4.Tlocne yCTaHOBKY CMeCUTENs BbIKDYTUTE a3paTop U OTKpoiiTe

baterijo v maksimalni pretok, potem odprite glavno zapiralo
vode. Tako izplaknite necistoce, ki bi lahko poskodovale zapiralni
mehanizem baterije. Odzracevalnik ponovno privijte nazaj v baterijo.

5. Preverite tesnitev vseh spojev vodovodne baterije.

Montaza mora biti izvajana samo s kvalificirano osebo!

UPORABA IZDELKA

1. Vodovodne mesalne baterije so namen-
jene za instalacijo na vodovodne napeljave
v interierjih stavb za me3anje tople in
hladne vode. Pri nevarnosti zamrznenja je
nujno baterije demontirati

2. Priroci¢nih baterijah z dviganjem rocice
navzgor dosegnete pretoka vode. V smeri iz
leve strani v desno stran prihaja do mesanja
teple in hladne vode.

3. Priventilskih baterijah dosegnete
pretoka vode z obrnenjem rocice. Topla in
hladna voda se spus¢a s posebno rocico.

4. Pri dolgoroni ne prisotnosti priporoamo
izklopiti glavni dovod vode.

TEHNICNI PODATKI

Minimalni pritisk: 0,05 MPa (0,5 bar)
Maksimalni pritisk: 1,0 MPa (10 bar)
Priporoceni obratovalni pritisk: 0,3 MPa (3 bar)
Maksimalna temperatura vode: 85 stopinj Celzija

Na navadno obratovanje se priporoa
temperatura do 65 stopinj Celzija.

V primeru, da bi pritisk presegel vrednost
0,5 MPa (5 bar) priporo¢amo instalirati
redukcijo pritiska, mimo tega je potrebno se
izogibati velikih razlik v pritisku na dovodu
tople in hladne vode.

Baterije so testirane na pritisku min. 25 bar.
Za varstvo pitne vode (EN1717/2002) so
baterije s tusem dobavljane s povratnim
loputom. Pri znizanju pritiska v vodovodnem
redu ne more priti do sesanja umazane vode.

VZDRZEVANJE:
Da boste nado baterijo uporabljali ¢im dlje blesceco,
vodite se s sledecimi priporocili:

1. Baterijo distite z vodo in teko¢im milom
znevtralnim PH faktorjem /5-8/ in obrisite z mehko
bombazno tkanino.

2. Za Ciscenje tezko odstranljivih necisto¢ uporabite
raztopino distilnega sredstva na vodni kamen, ali
uporabite navadni kis. V nobenem primeru vodni
kamen ne odstranjajte z nasiljem!!

3. Izogibajte se istilnim sredstvam z vsebino kisline
in grobim abrazivnim materialom.

4. Zaenostavni pretok izvajajte redno ¢iscenje
odzracevalnika in tus glave.

GARANCIA, REKLAMACLJE

Dobavitelj vodovodne baterije ponuja garancijo na
tesnilnost kartuse po cas 7 let, na povrsinsko izvedbo
in ostale dele 2 leti od dne instalacije potrjene na
garancijskem listu (instalacija mora biti izvedena
maksimalno 6 mesecev od datuma prodaje) e je:

« posredovani izpolneni garancijski list in dokument
0 nakupu

« zasledovani postopki in intrukcije po tem navodilu

Prodajalec je obvezen izdelek pri prodaji pokazati in
dokazati njegovo kakovost. Kasnejse reklamacije na
mehanske poskodbe ne bodo vzete v postev.

(Garancija se ne nanasa na okvare povzroene z ne
pravilno instalacijo, ne primerno uporabo, ne pravilnim
ali ne zadostnim vzdrzovanjem izdelka, zzamrznenjem
vode v bateriji.

Reklamacije se uveljavljajo pisno pri podjetju, ki je
izvedlo instalacijo ali pri prodajalcu.

necistoce, koje mogu o3tetiti mehanizam za zatvaranje slavine.
Na kraju vratite perlator na slavinu.

5. Prekontrolisite da li spojevi na slavini dobro zaptivaju.

Ugradnju moze da vrsi strucno lice!

ODRZAVANJE:
Da bi Vasa slavina Sto duZe ostala blistava, molimo
da postujete sledece preporuke:

1. Slavinu istite vodom i tecnim deterdZentom sa
neutralnim PH faktorom /5-8/, brisite ju mekom
pamucnom tkaninom.

2. Zaskidanje necistoce koja se tesko uklanja,
upotrebite rastvor sredstva za ¢iscenje kamencaiili
blagi rastvor sirceta. Kamenac nikada ne istite silom!
3. Izbegavajte sredstva za cicenje u ¢ijem sastavu
su kiseline kao i gruba abrazivna sredstva.

UPOTREBA PROIZVODA

1. Vodovodne slavine za me3anje namenjene
su za ugradnju na razvod vodovoda

u unutradnjim objektima za mesanje tople

i hladne vode. Kada postoji opasnost od
zamrzavanja, slavine treba demontirati.

2. Kada slavina ima rucku, za isticanje Zeljene
koli¢ine vode potrebno je kretati ruckom.
Pomeranjem rucke u desno nastaje mesanje
tople i hladne vode.

3. Kod pogona kuglastih slavina isticanje vode
postize se okretanjem rucice. Topla i hladna
voda pokrece se pomocu posebne rucice.

4. Tokom duZeg odsustva preporucujemo da
iskljucite glavni dovod vode.

4. 7alagani protok vode redovno distite perlator
i tus glave.

GARANCLJA, REKLAMACIJA

Isporucilac slavine daje garanciju na zaptiva¢ uloska
na7 godine, na zavr$nu obradu (premaz) i ostale
delove na 2 godine od dana ugradnje potvrdene na
garantnom listu (ugradnja treba da bude najkasnije
6 meseci od datuma prodaje), i to u slucaju:

« da je priloZen popunjen garantni list i dokaz

0 kupovini

TEHNICKI PODACI:
Minimalni pritisak: 0,05 MPa (0,5 bar)

Maksimalni pritisak: 1,0 MPa (10 bar)
Preporuceni radni pritisak: 0,3 MPa (3 bar)
Maksimalna temperatura vode: 85 stepeni
Celzijusa

Radna temperatura vode preporucuje se do
65 stepeni Celzijusa.

- da su primenjeni svi postupci i uputstva po
propisanim uslovima

Prodavac je obavezan da prilikom prodaje proizvod
demonstrira i dokaze kvalitet. Reklamacije

zbog mehanickih o3tecenja koje su podnosene
naknadno, nece se uzeti u obzir.

U slu¢aju da je pritisak visi od 0,5 MPa (5 bar),
preporucujemo ugraditi requlator pritiska,
takode treba izbegavati velike razlike pritiska
na dovodu tople i hladne vode.

Slavine su testirane pod pritiskom od min. 25 bar.
Za zastitu vode za pice (EN1717/2002) slavine
sa tusem imaju povratnu klapnu. Kada
pritisak u vodovodnoj mreZi (cevima) padne,
ne moze da se usisa zagadena voda.

Garancija se ne odnosi na ostecenja prouzrocena
usled nepravilne ugradnje, lose upotrebe,
nepravilnog ili nedovoljnog odrzavanja i ako dode
do otecenja usled smrzavanja vode u slavini.
Reklamacija treba da bude pisana, upucena na predu-
zece koje je izvrsilo ugradnju li direktno kod prodavea.

Ta nepeseAiTb Perynatop 3millysaya y nosoxeHHa
MaKCUManbHOro MPOTOKY, NOTIM BiAKpHiiTe roNoBHYi 3anipHuii
KpaH BoAu. Y Takuil cnoci6 BAMUETLCA CMITTA, AKe 6 Moo
MOLKOANTY 3anipHYil MeXaHi3M 3MmilyBaya. AepaTop 3HOBY NPUTBUHTITH 10 3MiLLyBava.

1oZauy BOAbI Ha MONHYI0 MOLLHOCTb,  MOTOM OTKPOAT IMaBHYI0
nogauy BoAbl K cvecutento. Takiim 06pasom NpomoeTe MeXaHu3M
cmecuTens. ApaTop npukpyTUTe 06PaTHO Ha CMECUTENb.

5. I'IpOBepre repMeTYHOCTb BCeX COeAMHeHI CMecuTena.

5. MepesipTe yci 3'eAHaHHA 3MOHTOBAHOI BOAONPOBIAHOI CUCTEMM HA FePMETUYHICTb.
BcraHoBNeHHA NOBUHHO NPOBOANTHCA TiNbKK KBaNipikoBaHUM nepcoHanom!

BUKOPVCTAHHA TOBAPY

1. BogonpoBiaHi 3miLLyBaui npusHaueHi ana
BCTAHOBNIEHHA Y CUCTEMI BOJIOMPOBOAY B pamKkax
iHTep'epy bypiBenb — A4nA 3MiLLlyBaHHA XONOAHOI Ta
rapayoi Bogy. fIKiLLo icHye Hebe3neka 3amep3aHHa
— 3MiLLlyBay NOTpi6HO IeMOHTYBATH.

2. Y 0HOBaXiNbHIX 3MilLyBayiB BOja
BK/KOYAETLCA 32 0NOMOTOH0 NISHATTA Baxena
Haropy. A npi1 MoBOpPOTi y HaNPAMKY 3NiBa Hanpago
- BinbyBA€TbCA 3MiLLIYBAHHA rapAY0i Ta XONOAHOT
BOAY.

3. Y BeHTUAbHIX 3MiLLlyBauiB AnA BIZKPUTTA BOAY
noTpi6Ho NoBEpHYTM KpaH. [1Ba BeHTUN OKpemo
PEryniokTb MoAaqy XonoJHOi Ta rapayol BOAM.

4. Tpv Bin'i3i Ha TPMBanNWii YaC peKOMEHAYEMO
3aKPUBATY FONIOBHMI KPaH MiABOAY BOAM.

TEXHIYHI JAHI

MiHimanbHuii uck: 0,05 MPa (0,5 6ap)
MakcumanbHuii Tek: 1,0 MPa (10 6ap)
PexomenpoBaHuii pobounii Tuck: 0,3 MPa (3 6ap)
MakcumanbHa Temneparypa Boay: 85 rpapycis
no Llenbcito

PexomeHp0BaHa Temneparypa Boa AnA
NOBCAKEHHOI eKcnnyartaLii - 40 65 rpagycis no
Llenbcito.

Ha BUnazok, AKLL0 6 Tck nepesuLLiB fonycTume
3HaueHHs 0,5MPa (5 6ap) pekomeHzyemo
BCTAHOBUTY PEryNATOP TUCKY, KpiM Toro, Tpe6a
YHUKATU BENMKOI PI3HILY Y TUCKY Ha NiABOAAX
rapAYoi Ta XoNoAHOI BOAM.

3miLuyBayi BUnpobyBaHi npu TCKY MIAH. 25 6ap.
[Inq oxopoHm nuTHOT Bopy (3rigHO Hopm
EN1717/2002) 3mituyBavi 3 fyLuem nocTaBRAioTbCA
3 3BOPOTHUM KlanaHoM. 3 14010 onomoroko y
pazi nagiHHA TUCKY Y BOAONPOBIAHIi ccTeMi He
BifOyneTbCA 3a0pyAHeHHA Boay.

0BCIYTOBYBAHHA:

LLlo6 36eperTi Batw 3miLLyBay AK MOXHa A0BLLIE CAKOUMM,
BUKOHYIATE HACTYMHi peKoMeHpaLii :

1. YuCTiTh 3MiLLyBaYy BOZOIO 3 PiAKVM MIAOM 3
HeiiTpanbHyM piBHem pH /5-8/ Ta obTupaiite Mot
6aBOBHSAHOI0 FaHUIpKOH.

2. [InA 0umLLieHHA CunbHIX 3a6pyaHEHb BIKOPHCTOBYiATe
MUI0YMiA 3aci6 Bify HanbOoTy BOAHOIO KaMeHo a6o
3BUYaiiHNiA oLieT. B xKoaHoMY pasi He BuAansiiTe BOAHUI
KaMiHb i3 NPUKNafaHHAm 3ycunnsl

3. YHuKaliTe BUKOPUCTaHHA OUMLLYBAYIB, LLIO MICTATD
KUCTIOTIA Uk abpasviBHi MaTepiany.

4. [Ina kpaLLioro MpoTOKy BOAV PErynapHo NPoBoAbTe
OUMLLIEHH aepaTopy Ta HacaZoK AnA Ayuy.

TAPAHTISA TA PEKNAMALYT

TocTayanbHIK BOAONPOBIAHOrO 3MiLLlyBaya HAA€ rapaHTilo
Ha repMETUYHICTb KapTpUKa (KapTyLua) Ha 4oby npoTarom
7 POKIB, Ha 30BHILLHi eTani Ta 0CTaHHi YaCTUHU — 2 POKN

3 [14TU MOHTaXy, LLIO MiATBEPAKEHA B FaPaHTIiiHOMY NCTi
(ycTaHOBKa NOBIHHA 3Bi/ACHUTIACA MAKCUMabHO MPOTATOM
6 miciLjg Bip ZaTvt PUB6AHHA), pU AOTPUMAH] YMOB:

« 110J1aHO 3aM0BHEHWIi FAPAHTIIHUIA INCT Ta JOKYMEHT 0
npuabaHHi,

* 0TPUMaHI NOCNIAOBHICTb MPOLIECiB Ta IHCTPYKLT
BiANOBIAHO 40 LbOTO KEPIBHULTBA.

MNponasewp € 30608'A3aHWiA TOBAP NPy MpoRaxy
NPOJieMOHCTPYBaTI Ta 3aCBiZuMTH i1 AKICTb. MMi3HiLLi
CKapru LLOJ0 MeXaHIYHX NOLLKOKeHb Ta ledeKTia He
GpaTumyTbCa fio yBaru.

[apaHTiA He NOLIMPIOETbCA Ha BaY, CNPUYMHEHI
HenpaBUbHOI0 iHCTANALEw, HeNPaBUALHIM
BUKOPUCTaHHAM, HENPaBUbHIM a60 HeZl0CTaTHIM
TeXHiYHIM 06CNyroByBaHHAM MPOAYKTY 360 X
3aMep3aHHAM BOAW Y 3MiLLlyBaui.

Pexnamavii HanexuTb nogaBaTv y NUCbMoBiii Gopmi

Ha agipecy ¢ipmu, LLO NPoBe/a BCTaHOBMEHH, a60 Ha
appecy lMpogasua.

YcraHoBKa flomKHa GbITh 0CyLLeCTBNATLCA TOIbKO KBaJIM¢MlIMpoBaHHbIM macrepom!

NCNoNb30BAHUE NPOAYKTA

1. BononpoBoAHble KpaHbl-cMecuTenn
NpefHa3HayeHbl ANA yCTaHOBKM Ha
BOLONPOBOAHbIE TPYObl B MHTepbepax 35aHMmil
AN CMeLLNBAHVA TOpAYEdt U XONOAHON BOAbI.
Ecnm Bo3MOXHO 3amep3aHite Bofbl c(MecuTenb
JOMmKeH 6bITb pa3o6paH.

2. Y cvecuTenei ¢ pbluarom BKA0YMTE BOZY
MOLbEMOM pblvara. [IBUeHIem CleBa Hanpaso
MPOVCXOANT CMELLBAHIE FOpAYeil v XONOAHON
BOAbI.

3. Y avecuTeneit ¢ pyKOATKaMu BKAKOUUTE BOAY,
MOBEPHYB PYKOATKM. [opAyas 1 xonoaHaA Bopa
BKJI0YAIOTCA OTAENbHBIMI KpaHaMM.

4. an ANUTENbHOM HENCNonb3oBaHUN U3penna

PexkomeHayem OTKNIUaTb raBHYLo nofayy BoAbl.

TEXHWUYECKNE XAPAKTEPUCTUKN
MurumanbHoe ganetue: 0,05 MPa (0,5 bar)
MaxkcumanbHoe panenute: 1,0 MPa (10 bar)
Pexomenpyemoe pabouee saBnenue: 0,3 MPa (3 bar)
MakcumanbHas Temnepatypa Bogbl: 85 rpagycos no
Llenbeuto lnA HopmanbHoit paborbl Temneparypa
JOMKHA ObITb Hitke 65 rpagycos no Lienbcuio.

B cnyuae, ecin gasnenme npesbicuno 0,5 MPa
(5 bar), pekomenpyem ycTaHoBUTb peaiyKTop
CHINKeHVA faBneHua. Kpome Toro, HyHo
n36eratb nepenajioB AaBneHIa Ha nojjaue
ropAYeli 1 XONOAHON BOAbI.

(MecuTeny TecTUpOBaHbI NP AABNEHUN MUH.
25 bar.

[Nina 3awmTo! nutbesoi Bogbl (EN1717/2002)
CMECUTENN € AyLLIEM NOCTABAAIOTCA € 00paTHBIM
K/1anaHom. Takim 06pa3om, N CHKEHUM
[1ABNIEHIA B CYCTEME PacnpesieneHins Bofibl,
3arpsA3HeHas B He nonaget 0bpatHo B
CMECHTEND.

yxon:

Yro6b1 cOXpaHUTb BaLu cmecuTenb Kak MOXHO Aonblue
(BepKaIoLLMM, BbINONHAITE CaeayloLme

peKoMeHpaLuu:

1. Yucure cvmecutenb BOAOT 1 KITKIM MbITIOM ¢
HeiftpanbHbim PH bakTopom /5-8/, nocne yero nporvpaitre ero
MATKO/A XMONYaTo6yMaHOiA TKaHbHO.

2. I 0uMCTKY CMbHBIX 3arPA3HEHINIA UCTIONb3YiiTe
PacTBOp CPeACTBA NPOTUB HAKIMIA, WM UCMOAb3YiiTe
06bI4HbIiA yKCyc. Hukoraa He yaanaiite Hakunb cunoii!

3. W36eraifte YnCTALLMX CPEACTB, COAEPMKALLVX KNCAOTHI 1
rpy6ble abpasvBHble Matepuanbl.

4. [InA ynyJLUeHus npoToKa Nepuopnyecky oumLLaiite
a3paTop v HacaAKN AnA yLua.

TAPAHTUA, CEPBUCHOE OBCNTYKUBAHUE
MocTaBLLMK BORONPOBOZHbIX C(MeCUTENeli NpesoCTaBAAeT
TapaHTMI0 Ha repMETUYHOCTb KATPUAE B TEYEHMI 7 NIET; Ha
00paboTky NoBEPXHOCTI M OCTaNbHbIe YaCTH B TeUeHuH 2-X
TIET € /1aTbl YCTaHOBKM, NOATBEPXKEHHOI Ha rapaHTHiiom
TanoHe (YCTaHoBKa ZOMKHa ObITb OCYLLECTBAIEHA B TRYEHIN
6-T MECALOB OT AaTbl MIOKYMKM) eCnu:

« NIPENIOCTaBNEH 3AMOMHEHHbIA FAPHTUIHbIV TANOH 1
[LOKYMEHT, NOATBEPKAAIOLLMIA NOKYNKY

+ C067I0eHbI MIPOLIEAYPbI Y UHCTPYKLIY B AHHOM
pykoBoacTBe Mpy npofaxe NpojaseL 0043aH nokasatb
U3[IeNUe 1 NOATBEPAVTH €0 cocTosHue. locnenyiowume
anofbl K MexaHU4ecKUM NOBPEXAeHUAM He bynyT
MPUHIMATBCA BO BHUMAHMe.

[apaHTIa He pacnpoCTPaHAETCA Ha iedeKTbl, Bbl3BaHHble
HenpaBunbHON YCTaHOBKOM, HeMPaBUAbHbIM
UCNONb30BaHIEM, HENPaBUbHbIM WA HEAOCTATOUHBIM
YXOLOM 33 NPOAYKTOM, 3aMep3aHueM Bofibl B CMecuTene.
3anBKa Ha rapaHTiiHoe 00CTyK1BaHMe AOMKHA ObiTb
npeAbABIEHa B NUCbMeHHOI! HOpME 1 B KOMMAHINIO,
K0TOpa# BLIMOAHUNA YCTAHOBKY, UM HEMOCPEACTBEHHO
npozaBLyy (NOCTaBLLUMKY).



