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Увага: Підключення 230-240-вольтового кабелю до 
розподілювача, повинно бути виконано спеціалістом 
при вимкненій напрузі та дотриманні всіх заходів безпеки! 
Розміщення дзеркала з підсвіткою повинне задовольняти 
національним нормам. При розміщенні у ванній, ланцюг 
живлення необхідно оснащувати запобіжником на 30 мА 
згідно з IEC 364-7-701 (VDE0100, розд. 701).

UK

Pozor: Pripojenie napájacieho kábla 230-240 V na rozvodnú 
krabicu musí vykonať odborník (elektrikár) pri vypnutých 
poistkách a pri dodržaní príslušných miestnych predpiosov! 
Umiestnenie zrkadla s osvetlením musí odpovedať národným 
predpisom. Pri umiestnení v kúpeľni musí  byť napájací obvod 
vybavený prúdovým chráničom s reziduálnym prúdom 30 mA 
v súlade s IEC 364-7-701 (VDE 0100, diel 701). 

SK

CS Pozor: Připojení napájecího kabelu 230-240 V na rozvodnou
krabici musí provést odborník (elektrikář) při vypnutých
pojistkách a při dodržení příslušných místních předpisů!
Umístění zrcadla s osvětlením musí odpovídat národním
předpisům. Při umístění v koupelně musí být napájecí obvod
vybaven proudovým chráničem s reziduálním proudem 30 mA
v souladu s IEC 364-7-701 (VDE 0100, díl 701).

Dėmesio! Sieninio 230-240 V elektros laido jungimą 
į paskirstymo dėžutę gali atlikti tik sertifikuotas elektrikas, 
prieš tai atjungęs maitinimo šaltinį! Veidrodis su apšvietimu 
tvirtinamas pagal nustatytus šalyje reikalavimus. Jei 
montuojama vonios kambaryje, elektros grandinė turi būti 
įrengiama su srovės apsauga, su liekamąja 30 mA srove, 
pagal IEC 364-7-701 (VDE 0100, 701 skyrius) reikalavimus.
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Uzmanību: 230-240 V sienas kabeli sadales kārbai drīkst 
pievienot tikai sertificēts elektriķis; barošanas avotam ir jābūt 
pilnīgi atvienotam!
Apgaismotais spogulis ir jāuzstāda saskaņā ar spēka esošām 
normām. Saskaņā ar IEC 354-7-701 (VDE 0100, 701), 
uzstādot vannas istabā, barošanas ķēdei ir jābūt aprīkotai 
ar strāvas aizsardzību ar paliekošo strāvu 30 mA.

LV

Tähelepanu: ühenduse 230-240 V seinakaabli ja harukarbi 
vahel tohib teha ainult sertifitseeritud elektrik täielikult 
väljalülitatud elektritoitega.
Valgustusega peegel tuleb paigaldada vastavalt riiklikele 
määrustele. Kui see paikneb vannitoas, peab vooluring 
vastavalt standardile IEC 364-7-701 (VDE 0100, osa 701) 
olema varustatud 30 mA diferentsiaalvoolu kaitsega.
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e-mail: galerie@cz.laufen.com
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