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ALGEMENE OPMERKINGEN
 HLT  Sp. z o.o. is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van verkeerde installatie gebruik van onjuiste 
onderdelen, aanpassing van de set en niet navolging van deze instructie.
Bewaar deze instructie.
De technische specificaties bevinden zich op de markeringslabel.
LEES VOOR DE MONTAGE
De set is ontworpen voor de voedingspanning van 230V~50Hz, vervaardigd in de beschermingsklasse II 
en van het symbool        voorzien. Beschermingsgraad van de set: IP44.
De montage in overeenstemming met de aanwijzingen van de montageinstructie uitvoeren.
LET OP! 
Tijdens de montage de set absoluut van de elektrische installatie 230V~50Hz loskoppelen, 
en de veiligheidsvoorschriften navolgen en met de nodige voorzichtigheid omgaan.
Het totale vermogen van de setarmatuur mag het nominale vermogen van de adapter niet overschrijden.
De armaturen gemarkeerd met een symboo     moeten op niet-brandbaar oppervlak geïnstalleerd worden 
(d.w.z. een materiaal dat niet brandt en geen verbranding onderhoudt) op een normaal ontvlambaar 
oppervlak (d.w.z. waarvan het vlampunt ten minste 200°C bedraagt, die niet vervormt en niet bij deze 
temperatuur verweekt).
Bijvoorbeeld: metaal, gips, hout, houtachtige materialen met een dikte van meer dan 2 mm.
Voor de reiniging uitsluitend zachte, droge doekjes gebruiken en geen chemische stoffen.
Voor het schoonmaken alleen de zachte, droge doeken gebruiken; nooit met chemische stoffen reinigen.
MONTAGE 
Alle handelingen volgens de volgorde op de afbeeldingen uitvoeren.
LET OP! Ervoor zorgen dat alle elektrische aansluitingen en bevestigingen juist worden uitgevoerd 
d.i. op een manier die de foutieve werking uitsluit. 
Blijf voorzichtig tijdens opstellen van de meubels zodat de isolatie van de elektrische leidingen 
niet beschadigd raakt.
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La società HLT Sp. z o.o. non risponde per i danni conseguenti dal montaggi
attrezzi inadeguati, dagli interventi ef
Conservare le istruzioni.

LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DEL MONTAGGIO
z, realizzato in II classe di protezione e marcato 

con il simbolo     .Grado di protezione del kit: IP44.
Il kit va collegato alla presa di rete correttamente funzionante 230V~50Hz.
Il montaggio va effettuato secondo le indicazioni contenute nelle istruzioni di montaggio.
A  Prima di procedere al montaggio, scollegare il kit dalla rete elettrica 230V~50Hz e osservare 
tutte le norme di sicurezza e igiene sul lavoro. Agire con cautela.
La potenza complessiva dei portalampada del ki
I kit dei portalampada con il simbolo     vanno installati sulle superfici non infiammabili (ossia in materiali 
resistenti al fuoco e ignifughi) o normalmente infiammabili (cioè in materiali dalla temperatura minima 

 ammorbidimento a tali temperature).
Esempi: metallo, gesso, legno, materiali derivanti dal legno dallo spessore superiore a 2 mm.
Pulire soltanto con panno morbido e delicato; non utilizzare detergenti. 
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A  Assicurarsi che tutti i collegamenti elettrici e i fissaggi siano realizzati correttamente, 
cioè in modo da escludere il funzionamento irregolare.
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Seturile de corpuri de iluminat marcate cu simbolul      trebui

Exemple: metal, gips, lemn, materiale derivate de lemn cu grosimea mai mare de 2mm.
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UWAGA! Podczas monta u nale y bezwzgl dnie od czy  zestaw od sieci elektrycznej 230V~50Hz, 
zasad BHP oraz 

Sumaryczna moc opraw zestawu nie znamionowej mocy zasilacza.
Zestawy opraw oznaczone symbolem      na niepalnym (tzn. który nie pali 

i nie podtrzymuje palenia) lub normalnie palnym (tzn. którego temperatura wynosi co najmniej 
200°C, który nie i nie w tej temperaturze).
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