
Casteo®

Pfipojovacf sada x-link plus 

Ceny a popis prislusenstvi 

x-link plus viz strana 218. 

Designova otopna elesa 

m Vyhody vyrobku 

• kompaktni otopne teleso

pro teplovodni vytapeni

• moznost pripojeni

k podlahovemu

vytapeni Kermi x-net

prostrednictvim pripojovad

sady x-link plus

• snadna montaz upevneni,

ktere zepredu neni viditelne

• stredove pripojeni 50 mm nebo

klasicke krajni spodni, roztei'

pripojeni zavisi na stavebni

deice

• moznost provozu pridavneho

elektrickeho vytapeni,

pri napojeni pres stredove

pripojeni lze otopnou tyi'

namontovat dodatei'ne,

u krajniho pfipojeni neni

dodatei'ne namontovani

tyce mozne

• lze dodat antikorozni

ochrannou vrstvu, technicky

popis viz strana 217

� Obsah dodavky 

• Montazni sada je pfilozena,

splnuje tfidy pozadavku II

podle smernice VDI 6036.

Hida pozadavku Ill je mozna

na poptavku. Na miste

montaze je nutne zkontrolovat

dostatei'nou nosnost

stavebniho materialu steny.

Vsechny viditelne casti upevneni

V barve Otopneho telesa.

Spickove kvalitativni 
parametry vysoce pfesahujici 

pozadavky normy. 
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lnformace o cenach teplovodniho vytapeni 

a  Tepeloe ,jkooy 

Lakovane radiatory 

Stavebni Stavebni Stavebni Exponent 
I vyska delka hloubka radiatoru Tepelny vykon ve wattech tislo vyrobku 

mm mm mm n 

986 500 30 1,2021 

986 600 30 1,1960 

1259 500 30 1,2105 

1259 600 30 1,2051 

1259 750 30 1,1971 

1533 500 30 1,2189 

1533 600 30 1,2143 

1533 750 30 1,2074 

1806 500 30 1,2280 

1806 600 30 1,2227 

1806 750 30 1,2148 

elektrosada 

pfifazeni 
75/65-20 °( 

wattoveho 

vykonu 

400 438 

600 513 

600 545 

600 638 

800 774 

600 649 

800 760 

800 921 

800 750 

800 878 

1200 1065 

• antikorozni ochranna vrstva (RAL 016): +40 % k cene 1

• antikorozni ochranna vrstva (barva): na poptavku 

• atypicka reseni: na poptavku 

Priklad objednavky 1: 

Casteo 1259 x 600 mm v bile barve (RAL 9016) 

c. vyr.: CTN1M120060 2 XXK

Priklad objednavky 2: 

Casteo 1259 x 600 mm v barve Graphite Metallic 

c. vyr.: CTN1M120060 barva radiatoru Graphite Metallic
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70/55-20 °( 70/55-24 °( 

55/45-20 °( 55/45-24 °( 

357 316 

235 197 

419 371 

276 232 

444 393 

292 244 

520 460 

342 287 

632 560 

417 350 

528 466 

346 289 

618 547 

406 340 

750 664 

493 414 

609 538 

398 332 

713 630 

467 390 

867 766 

568 476 

CTN1M100050. XXK 

CTN 1M100060 • XXK 

CTN1M120050. XXK 

CTN1M120060.XXK 

CTN1M120075. XXK 

CTN 1 M 150050 • XXK 

CTN 1 M 150060 • XXK 

CTN1 M150075. XXK 

CTN 1 M 180050 • XXK 

CTN 1 M 180060 • XXK 

CTN1M180075, XXK 

i 

Pri objednani uvedle: barvu. 

Viz rozeviraci strana . 

m
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Casteo®

Technicke informace k teplovodnfmu vytapenf 

Rozmery Casteo 

celnf pohled 

BL 

pohled z boku pohled zezadu 

BH: skulecna stavebni vyska 

BL: skutecna stavebni delka 
E BT: stavebni hloubka 

E: odvzdusneni 

-f--- H: vzdalenost upevneni ke spodni 

typ vyrobku 

0"' 

63-74 

Vzdalenost spodni hrany radiatoru k podlaze min. 150 mm. 
Tata vzdalenost by se podle optickych hledisek mela prizpusobit pomerum v mistnost1. 

Technicke informace 

BH 
mm 

986 

986 

1259 

1259 

1259 

1533 

1533 

1533 

1806 

1806 

1806 

BL 
mm 

500 

600 

500 

600 

750 

500 

600 

750 

500 

600 

750 

BT 

mm 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

NA1 NA2 

mm mm 

50 464 

50 564 

50 464 

50 564 

50 714 

50 464 

50 564 

50 714 

50 464 

50 564 

50 714 

I 

H 
mm 

829 

829 

1102 

1102 

1102 

1376 

1376 

1376 

1649 

1649 

1649 

• pfipojenf: 2 x vnitfnf zavit G ½ ", 5podnf 5tfedove pfipojenf, 

roztec pripojenf 50 mm, pffvod mozny vlevo nebo 

vpravo. 

Dodatecne spodnf krajnf pripojenf 2 x vnitfnf 

zavit G ½ ", roztec pfipojenf v zavislosti na stavebnf 

deice, pffvod mozny vlevo nebo vpravo. 

Vhodne pro jednotrubkovy system. 

• odvzdusnenf: G ¼" vzadu, vlevo

• provoznf tlak: max. 4 bar 

• zkusebnf tlak: 5,2 bar
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,.,., 

I I NAl "' 
NA2 

hrane stredoveho pfipojeni 

L: vzdalenost vyvrtanych otvoru 

NA 1/NA2: roztec pfipojeni 

VURL: pfivod nebo zpatecka 

1) vhodna sroubeni

Upozorneni: Pro tfidu poiadavku AKIII a 
u nenosnych t rubek muze byt nutne dalsi 
montazni pfislusenstvi. V dusledku toho 
se mohou lisit montazni rozmery. 

RUVL Gl/2" VURL Gl/2" 
V/7/ //T/T//T//77;\ 

Hmotnost Obsah vody � 
mm kg vi 

466 12,0 2,9 

566 14,1 3,2 

466 15,2 3,6 

566 17,9 4,1 

716 22,0 4,7 

466 18,5 4,4 

566 21,8 4,9 

716 26,7 5,6 

466 21,7 5, 1 

566 25,6 5,7 

716 31,3 6,6 

• provoznf podmfnky: tepla voda do 11 O 0c

Moznost prfdavneho elektrickeho vytapenf 

(max. teplota prfvodu 80 °C). 

U stfedoveho pfipojenf: elektrickou otopnou 

tyc lze namontovat dodatecne. 

U krajnfho pripojenf: elektrickou otopnou 

tyc nelze namontovat dodatecne, protoze 

se z duvodu pouzitf potfebneho T-kusu zmenf 

poloha pfipojenf. 
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