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Montážní prvky pro pisoár Geberit Kombifix, univerzální

2009 -

Vlastnosti

Rok výroby od 2009

Rozměry / design Servisní otvor: 10 x 10 cm, pro krycí desku 13 x 13 
cm

Platí pro výrobky

 

# Pol. č. Označení Náhrada za

1 242.195.00.1 Přívodní hadice Geberit pro pisoár, dlouhá

2 242.039.00.1 Příčník s přívodem vody Geberit di32, pro montážní prvek pro pisoár

2.1 362.790.00.1 Těsnicí kroužek Geberit PE: d=32mm, DN=30

3 152.489.16.1 Prodloužení Geberit připojovací soupravy s manžetou

3.1 119.669.00.1 Manžeta Geberit pro připojení splachovací trubky: d=28mm

4 242.044.00.1 Příčný nosník Geberit pro upevnění pisoáru

4.1 242.045.00.1 Sada závitových tyčí Geberit pro pisoár (2 ks.)

4.1.1 242.046.00.1 Sada plastových matic Geberit pro závitovou tyč M8 (2 ks.)

5 240.027.46.1 Sada krycích víček Geberit pro závitovou tyč M8 (2 ks.)

6 242.042.00.1 Příčník s přívodem vody Geberit pro pisoár s ostřikovací hlavicí 242.040.00.1

7 242.047.00.1 Příčný nosník Geberit s trubkovou objímkou d59/64 pro pisoár 240.652.00.1

7 242.210.00.1 Příčný nosník Geberit s trubkovou objímkou d56/52 pro pisoár

8 152.950.11.1 Zápachová uzávěrka pro pisoár Geberit, vývod vodorovný: d=50mm, Alpská bílá 152.983.00.1,
521250000

8 SPT_461582 Zápachové uzávěrky pro pisoár

9 853.614.92.1 Ochranná zátka Geberit: d=50mm, di=4.8mm

10 240.315.00.1 Připojovací koleno Geberit pro pisoár d63/50

10.1 152.693.00.1 Manžeta Geberit: d=50mm, di=57mm

457.611.00.1 457.606.00.1



2Vytvořeno pomocí výrobkových dat Geberit - 06/09/2022

•

# Pol. č. Označení Náhrada za

11 465.025.00.1 Upevňovací úhelník Geberit 8 cm

12 889.711.00.1 Upevňovací zarážka Geberit

13 SPT_461194 Soupravy pro hrubou montáž pro ovládání splachování pisoárů s elektronickým ovládáním 
splachování

K dispozici je jen zboží v seznamu
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