Geberit Monolith Plus sanitarni modul pro stojici WC, 101 cm

B GEBERIT

ce X
IC f

48 —>

N
&
i\

13+a 1344

©
»
&
&

L@ua ME\L
vioad ]
s L
[
—38—p
\ |
Ugel pouzitf

* Pro pfipojeni k odpadu v podlaze

* Prorenovace, prestavby a novostavby

* Pro montaz s odpadem ve sténé, vySka odpadu 18 cm

* Pro stojici WC s odpadnim kolenem P a s vyskou pfivodu
splachovaci vody 32-36 cm od podlahy (EN 33)

* Kvymeéné nizkopolozenych splachovacich nadrzek na omitku

¢ Kvymeéné stojicich WC se splachovaci nadrzkou umisténou na
WC mise

» K pfipojeni Geberit AquaClean Sela, stojici WC

* For connecting Geberit AquaClean Tuma, floor-standing WC

* K pfipojeni WC sedatek Geberit AquaClean, s pfislusenstvim

* K montazi na hotové podlahy

* Kmontazi pred stény provadéné suchym procesem a masivni
stény

Vlastnosti

¢ 2 mnozstvi splachovani

* Vyrovnani stavebnich toleranci mozné

« Celni plocha ze skla (ESG)

* Splachovaci nadrzka izolovana proti orosovani

¢ Boc¢ni oplasténi z karta¢ovaného hliniku

* Samonosny

* Splachovaci mnozstvi nastavitelné

* Tlagitka Soft-Touch pro ovladani splachovani a odsavani
zapachu

» Orientacni svétlo a odsavani zapachu se aktivuji detekci
uzivatele

« Orientac¢ni svétlo nastavitelné v sedmi barvach

¢ Snimaci rozsah zaznamenani uzivatele nastavitelny

* Nastavitelné rozpoznani dne a noci pro orientacni svétlo

* QOdsavani zapachu s keramickym vostinovym filtrem, instalace
bez naradi

« Keramicky vostinovy filtr k neutralizaci zapachu vyménitelny
bez naradi

* Automatické vypnuti odsavani zapachu po predem definované
dobé

* Provoz s nizkym napétim, ve splachovaci nadrzce zadné sitové

napéti

* Elektrické pfipojeni k siti trojzilovym pruznym oplasténym

kabelem
* Privod vody spodni

* Boc¢ni privod vody s pfisluSenstvim mozny

Technické udaje

Tfida ochrany

Druh ochrany IPX4
Jmenovité napéti 100-240V AC
Sitova frekvence 50-60 Hz
Provozni napéti 41VDC
Prikon 5W

Tlak pfi pritoku 10-1000 kPa
Maximalni teplota vody 25°C
Splachovaci mnozZstvi, nastaveni ve vyrobé 6a3l

Velké splachovaci mnozstvi, rozsah 45/61
nastaveni

Malé splachovaci mnozstvi 31

Obsah dodéavky

* Sada pripojeni vody se 2 rohovymi ventily 1/2"
* Prodlouzeni pfipojovaci soupravy 160 mm

* Manzetaz EPDM, @ 44 / 55 mm
» Pripojovaci koleno Pz PP, 3 90 mm
* Prechodka z PE-HD, 2 90/ 110 mm

» Zditkovy spojovaci konektor pro jednotku napajeni

« Sitovy zdroj
* Kryt podstavce

* Upevnovaci material pro sténu provadénou suchym procesem

* Upevriovaci material
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Pol. €. Povrch/barva
131.202.S1.5  Sklo/Bila
131.202.8J.5 Sklo/Cerna
131.202.TG.5 Sklo/ Pisek
131.202.5Q.5 Sklo/Hné&da

Prislusenstvi

¢ Sada pfipojeni vody bo¢ni, pro sanitarni modul Geberit Monolith pro WC
* Geberit elektricka rozboovaci krabice

* Prestavbova sada pro WC sedatka Geberit AquaClean

Vytvoreno pomoci online katalogu vyrobk( Geberit - 07/02/2019



