
Nerezové osoušeče rukou
SLO 02E, SLO 02M

Vlastnosti

Rozměry
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Specifikace dodávky

	elektrické	osoušeče	rukou
 SLO 02E		 -	reaguje	na	přiblížení	rukou	pod	výfuk	spuštěním
	 	 	 		proudu	vzduchu,	čas	sepnutí	možno	nastavit	
	 	 	 		v	rozsahu	3	-	33	s,	standardně	20	s
 SLO 02M		-	mechanické	spuštění	tlačítkem	na	čelní	stěně,	čas		
	 	 	 		sepnutí	je	nastavitelný	od	20	do	180	s
	otáčecí	chromovaný	výfuk	umožňující	sušení	obličeje	nebo		
	 vlasů	
	povrch	matný

Rozměry	 	 248	x	284	x	202	mm
Napájecí napětí			 	 230	V/50	Hz
Příkon   2400 W
Rychlost vzduchu		 100	km/h
Stupeň ochrany		 	 třída	I,	IPX	1
Hmotnost  7 kg
Hlučnost	 	 <	80	dB

Technická specifikace

SLO 02M

SLO 02M  - obj. č. 79023		 	 mechanický	osoušeč	rukou	s	nerezovým	krytem	a	tlačítkem	na	čelní	stěně
SLO 02E  - obj. č. 79024		 	 automatický	osoušeč	rukou	s	nerezovým	krytem

SLO 02M

SLO 02E


