B GEBERIT

Geberit ovladani WC s elektronickym ovladanim splachovani, napajeni ze sité, 2 mnozstvi

splachovani, pro externi tlacitko

. ©l

Ugel pouzitf

¢ Kruénimu oddalenému ovladani splachovacich nadrzek pod
omitku Geberit Sigma 12 cm pres bézné bezpotencialové
tladitko s funkci zavirani

¢ Ke spusténi 2 mnozstvi splachovani

* Pro zdéné konstrukce a konstrukce provadéné suchym
procesem

* Vhodny pro bezbariérové stavby

¢ Pro splachovaci nadrzky pod omitku Geberit Sigma 12 cm

¢ Nevhodné pro pouziti s Geberit davkovacem desinfekénich
tablet

Vlastnosti

* Ovladani splachovani spojené vodi¢em

¢ 2 mnozstevni oddalené ovladani pres externi tlacitko

¢ Paralelni zapojeni tlacitka mozné

* 1 mnozstvi splachovani, moznost spousténi pres ovladaci
tlacitko

¢ Lze namontovat kryci desky a ovladaci tladitka Start/Stop

* Kombinovatelny s ovladacimi tlacitky Geberit pro 1 mnozstvi
splachovani a splachovani Start/Stop nebo kryci deskou
Geberit

¢ Napéajeni pomoci sitového zdroje

* Externi sitovy zdroj

* Transformace sitového napéti na nizké napéti 4,1V DC

Pol. €.

Provoz s nizkym napétim, ve splachovaci nadrzce zadné sitové
napeti

S konektory chranénymi proti pfepdlovani

Interval splachnuti prednastaveny

Zvedaci mechanismus s nizkou hluénosti

Elektrické zvedaci zafizeni samokalibrovaci

Technické Gdaje

Jmenovité napéti 85-240V AC
Sitové frekvence 50-60 Hz
Provozni napéti 41VDC
Interval splachnuti, nastaveni ve vyrobé 168 h

Obsah dodavky

Drzak se servomotorem a zvedacim zafizenim,
pfedmontovany

Tycka tlacitka

Elektrické ovladani

Pripojovaci vodi¢ délka 2 m, prefabrikovany
Upevnovaci material

Lze objednat dodateéné

Ovladaci tla¢itko

Tlacitko

Geberit souprava pro hrubou montaz pro ovladaniwC s
elektronickym ovladanim splachovani

115.862.00.1

PfisluSenstvi

* Geberit souprava pro hrubou montaz pro ovladani WC s mechanickym ovladanim splachovani, tlacitko
* Geberit ovladaci tlacitko Sigma10, pro splachovani Start/Stop, pfiSroubovatelné
* Geberit ovladaci tla¢itko Sigma30, pro splachovani Start/Stop, pfiSroubovatelné
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