ansgrohe

Raindance Select E
Horni sprcha 300 2jet se sprchovym ramenem
Povrchové upravy: chrom  Cislo polozky: 27385000 =

Popis [ Technologie

Vlastnosti

velikost sprchového modulu: 300 x 160 mm Air Quick XXL — —
Select Power o Clean Performance

délka ramena sprchy: 390 mm
kulovy kloub: nastavitelny uhel horni sprchy

druh proudu: Rain, RainAir (provzdu$nény sprchovy
dést)

pritokové mnozstvi proudu Rain (pfi 0,3 MPa): 151/
min

pritokové mnozstvi proudu RainAir (pfi 0,3 MPa): 15
I/min

prepinani tlaCitkem Select na horni sprse

povrch sprchového dilu ve dvou variantach: chrom
nebo bila

material sprchového dilu: kov
pfi Cisténi Ize pohledovy dil horni sprchy sejmout
montaz: instalace na sténu

soucasti dodavky: horni sprcha, sprchové rameno,
upevnovaci material, montazni navod

Obrazek vyrobku Koétovany vykres
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Raindance Select E
Horni sprcha 300 2jet se sprchovym ramenem

Povrchové upravy: chrom  Cislo polozky: 27385000 =
Pritokovy diagram
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Spotrebni hodnoty byly v praxi méfeny na pfisluSnych armaturach (termostat/baterie/
podomitkovy ventil).
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Raindance Select E
Horni sprcha 300 2jet se sprchovym ramenem
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Priklad montaze
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