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Obdélníková vana Geberit Selnova Square s nožičkami

   

Účel použití

Pro soukromé koupelny a hotely
Pro montáž pomocí nožiček pro vany nebo stěnových kotev

Vlastnosti

Obdélníkový tvar

Odtok v prostoru pro nohy
Odtokový otvor ø 52 mm

Technické údaje

Materiál Sanitární akrylát

Obsah dodávky

Vana Souprava nožiček

Pol. č. Barva / povrch L L1 L2 B B1 B2 H Celkový objem

554.380.01.1 Bílá / Lesklý 140 cm 125.4 cm 76.5 cm 70 cm 59.5 cm 36 cm 42 cm 157 l

554.381.01.1 Bílá / Lesklý 150 cm 135.4 cm 86.5 cm 70 cm 59.5 cm 36 cm 42 cm 173 l

554.382.01.1 Bílá / Lesklý 160 cm 145.4 cm 96.5 cm 70 cm 59.5 cm 36 cm 42 cm 178 l

554.383.01.1 Bílá / Lesklý 160 cm 146 cm 87 cm 75 cm 64.4 cm 43 cm 42 cm 196 l

554.384.01.1 Bílá / Lesklý 170 cm 155.4 cm 106.5 cm 70 cm 59.5 cm 36 cm 42 cm 193 l

554.385.01.1 Bílá / Lesklý 170 cm 156 cm 98 cm 75 cm 64.4 cm 43 cm 42 cm 212 l

554.386.01.1 Bílá / Lesklý 180 cm 165 cm 108 cm 80 cm 69.4 cm 47 cm 42 cm 242 l

Příslušenství

Vanová odpadní souprava Geberit s tlačítkovým ovládáním PushControl, d52, délka 26 cm, se soupravou pro kompletaci a připojovacím kolenem
Vanová odpadní souprava Geberit s tlačítkovým ovládáním PushControl, d52, se soupravou pro kompletaci
Geberit vanová odpadní souprava s otočným ovládáním, d52, délka 26 cm, se soupravou pro kompletaci
Geberit vanová odpadní souprava s otočným ovládáním a přívodem, d52, délka 26 cm
Geberit vanová odpadní souprava s otočným ovládáním a přívodem, d52, délka 26 cm, se soupravou pro kompletaci
Těsnící páska Geberit
Souprava pro kompletaci Geberit d52, pro vanovou odpadní soupravu s otočným ovládáním a přívodem
Sada Geberit příčných nosníků a souprava pro ukotvení do stěny
Souprava na opravu akrylátové vany Geberit
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