
Podomítkový modul PRO WASTE BASIN
systém se samonosným ocelovým rámem
s ukotvením na zem a do zadní stěny je
určen  pro  závěsnou  výlevku  Mira
(H851049);  následné  předezdění  v
r o z m e z í  1 5 - 7 5  m m .  M o ž n o s t
nastavitelnosti  finální  výšky  výlevky  a
finální  výšky  připojení  přívodu  vody.
Rohový  ventil  s  pevnou  průchodkou
procházej ící  s těnou  nádrže;  nový
vypouštěcí  ventil.  Modul  nabízí  tlačítko
Single  nebo Dual  Flush,  které  je  nutné
objednat  zvlášť.  Splachovací  ventil  je
univerzální, umožňuje tlačítka kdykoliv v
průběhu  užívání  zaměnit.  Nosnost
modulu je až 400 kg. Vodovodní baterie a
výlevka  nejsou  součástí  výlevkového
modulu;  nutno  objednat  zvlášť.  Na
podomítkový modul poskytujeme záruku
5 let.

Odpadní systém pro závěsnou výlevku

Poloha ovládacího panelu: Čelní
Vhodné pro: Závěsné WC Rozměry

Šířka: 525 mm.
Výška: 1460 mm.

Související produkty

H851049 Závěsná výlevka s plastovou
mřížkou
H890656 Bezdotykové tlačítko PL3-E s
infračerveným senzorem, nerez

Technické výkresy

Modul H893607
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