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Obdélníková sprchová vanička Geberit Nemea

   

Účel použití

K montáži uvnitř budov
K odvedení odpadní vody jedné samostatné sprchové hlavice
Pro soukromé koupelny a hotely
Pro montáž se soupravou nožiček nebo základem pro sprchové 
vaničky
Pro instalaci s podepřením
K použití jako sprchová vanička v úrovni podlahy
Vhodný pro bezbariérové stavby

Vlastnosti

Obdélníkový tvar
Odtokový otvor ø 90 mm
Třída protiskluznosti A podle EN 16165 (chůze naboso) pouze 
u modelů s matným povrchem
Splňuje požadavky podle EN 14527, třída 1

Technické údaje

Materiál Sanitární akrylát

Obsah dodávky

Shower tray

Nutno objednat zvlášť

Sprchová odpadní souprava ø 90 mm
Souprava nožiček a příčný nosník se soupravou pro ukotvení do stěny

Těsnicí materiál

Pol. č. Barva / povrch L B H

550.572.00.1 Bílá / Lesklý 90 cm 75 cm 3.5 cm

550.573.00.1 Bílá / Lesklý 100 cm 80 cm 3.5 cm

550.574.00.1 Bílá / Lesklý 100 cm 90 cm 3.5 cm

550.575.00.1 Bílá / Lesklý 120 cm 80 cm 3.5 cm

550.576.00.1 Bílá / Lesklý 120 cm 90 cm 3.5 cm

550.577.00.1 Bílá / Lesklý 140 cm 80 cm 3.5 cm

550.578.00.1 Bílá / Lesklý 140 cm 90 cm 3.5 cm

550.592.00.1 Bílá / Matný 90 cm 75 cm 3.5 cm

550.593.00.1 Bílá / Matný 100 cm 80 cm 3.5 cm

550.594.00.1 Bílá / Matný 100 cm 90 cm 3.5 cm

550.595.00.1 Bílá / Matný 120 cm 80 cm 3.5 cm

550.596.00.1 Bílá / Matný 120 cm 90 cm 3.5 cm

550.597.00.1 Bílá / Matný 140 cm 80 cm 3.5 cm

550.598.00.1 Bílá / Matný 140 cm 90 cm 3.5 cm

Příslušenství

Souprava nožiček Geberit pro sprchovou vaničku ze sanitárního akrylátu
Sprchová odpadní souprava Geberit d90, výška vodního uzávěru 30 mm, vývod z PE
Sprchová odpadní souprava Geberit d90, výška vodního uzávěru 50 mm, vývod z PE
Sprchová odpadní souprava Geberit d90 s krytem odpadního ventilu, výška vodního uzávěru 30 mm, vývod z PE
Sprchová odpadní souprava Geberit d90 s krytem odpadního ventilu, výška vodního uzávěru 50 mm, vývod z PE
Kryt odtoku Geberit, d90, pro sprchovou odpadní soupravu, výška vodního uzávěru 30/50 mm
Sada těsnění Geberit pro sprchové vaničky

Obrázek s příkladem
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